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Cari clienti,

Da sempre ci appassionano tecnologia e innovazione, che mettiamo al servizio dei
nostri clienti. Abbiamo progettato prodotti e servizi che possono darvi un vantaggio
competitivo attraverso un’elevata qualita, un supporto professionale e un’assistenza a
livello internazionale.

Per garantirvi di trovare facilmente la soluzione migliore per la vostra specifica appli-
cazione abbiamo suddiviso il nostro portafoglio prodotti in base alle esigenze dei
diversi mercati.

In questo modo le nostre serie, da quelle “Basic” a quelle “Premium” coprono oggi un
ampio spettro di prestazioni. | riduttori alpha Basic e alpha Value sono particolarmente
adatti per applicazioni che richiedono soluzioni convenienti, ma pur sempre
efficienti.

Entrambe le serie sono studiate specificatamente per assi con requisiti di precisione,
dinamica e densita di potenza piu semplici, offrendo la consueta qualita alpha, unita a
una modularita senza eguali in questo segmento di mercato. Grazie alle numerose
varianti in uscita, combinate con lo stadio angolare, anche le serie alpha Basic e alpha
Value Line consentono una grande liberta progettuale nelle piu svariate applicazioni.

Qualsiasi sia la soluzione prescelta, con noi raggiungerete il vostro obiettivo in modo
rapido e semplice, perché offriamo soluzioni di trasmissione meccatroniche complete
per ogni tipo di asse.

Avrete da un unico fornitore sistemi completi che prevedono anche servoattuatori e
sistemi lineari a pignone e cremagliera.

Non smetteremo mai di sviluppare nuove idee che faranno nascere nuovi prodotti in
grado di rendere il vostro lavoro ancora piu produttivo.

Prendeteci in parolal

Thomas Patzak e Norbert Pastoors
Amministratori delegati di Wittenstein alpha GmbH
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PERFORMANCE

Tutta la potenza dove vi serve:
coppie elevate, eccellente precisione
e alta densita di potenza —
caratteristiche essenziali

per i nostri prodotti e servizi.

AL

SCALABILITA
Niente compromessi:
qualsiasi sia il livello di
prestazioni richiesto,

vi forniamo soluzioni
adatte alle vostre

esigenze.

DISPONIBILITA

Laffidabilita che vi serve:
abbiamo la piu ampia gamma
di prodotti sul mercato con cui
potete implementare la vostra
applicazione.
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DP* per robot INIRA® alpha Linear
Delta Systems

cymex® 5 SIZING Famiglia V-Drive premo®

ASSISTANT

WITTENSTEIN

Capire e anticipare i bisogni del mercato
¢ indispensabile per sviluppare
soluzioni e tecnologie innovative -
ENGINEERING FUTURE SOLUTIONS.

alpha Basic Line

SOSTENIBILITA

Noi viviamo i processi:

solo coloro che comprendono a

fondo i bisogni e le richieste dei clienti
possono sviluppare soluzioni che diano
un valore aggiunto nel breve e nel lungo
termine.

EFFICIENZA

A noi piace ,lean“:
offriamo prodotti e sistemi
efficienti dal punto di vista
energetico e che richiedono
uno spazio di installazione
ridotto sulle macchine.

alpha

CONNETTIVITA

Pensiamo in termini di interfacce:
tutti i nostri sistemi possono essere
integrati in periferiche di ogni tipo.
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cynapse® cymex® select NTP
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WITTENSTEIN alpha su tutti gli assi

Soluzioni di trasmissione complete da un unico fornitore

Offriamo soluzioni ottimali per le piu svariate applicazioni. Oltre ai riduttori, il
nostro portafoglio comprende un ampio spettro di combinazioni con sistemi
lineari a pignone e cremagliera e servoattuatori. Una gamma corredata anche
da accessori, come giunti e calettatori.

In base alla fascia e al livello di prestazioni, i nostri prodotti sono suddivisi nei
segmenti Basic, Value, Advanced e Premium. Questo per permettere ai nostri
clienti di trovare in modo piu facile la soluzione piu adatta per ogni singola appli-
cazione, scegliendo tra un vastissimo portafoglio di soluzioni disponibili.

Portafoglio prodotti — Panoramica

Riduttori epicicloidali

A

alpha Premium

alpha Advanced

alpha Value

alpha Basic

Performance

Riduttori ipoidi, a coppia conica e a vite senza fine

alpha Premium

= PC*/ SPK*
alpha Advanced
K+/ HG*/ TK*
SC

VH*/VS*/VT*

L NPRK
NPTK
i (] e - alpha Value
E NPK NVH / NVS

rr— = L E )
ﬁ ﬁ alpha Basic

CPK/ CPSK CVH/CVS

Performance

Value
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Competenza in ogni settore

Le nostre soluzioni spaziano dagli assi ad alta precisione nei sistemi di produzione,
fino alle macchine di confezionamento, sulle quali & richiesta la massima produttivita
con il minimo ingombro.

Panoramica:

- macchine utensili e - macchine per la lavorazione del legno

impianti di produzione - macchine da stampa € per la

- macchine per I'industria lavorazione della carta

alimentare e per I'imballaggio . .
P 99 - robotica e automazione

Sistemi lineari

A

AN = Premium Linear System — RP* al pha Prem um

Premium Linear System — XP*

Advanced Linear System — TP+
& alpha Advanced
Advanced Linear System — SP+

)/‘/\/;::e‘ar System —NPR alpha Value
alpha Basic

Value

\

Performance

Servoattuatori

A : —
. %‘J alpha Premium
M premo® XP Line
v ° TP Li
m‘ P " alpha Advanced

premo® SP Line
TPM POWER

L k @ TP}HIGH TORQUE
- - TPM* DYNAMIC
axenia value alpha Value
alpha Basic

Value

\

Performance



WITTENSTEIN alpha
Strumenti di progettazione




Diversi percorsi per raggiungere
Il vostro traguardo

I nostri software vi aiutano a individuare la soluzione migliore

Potete scaricare facilmente disegni tecnici e dati CAD, selezionare il riduttore piu adatto
in modo semplice e rapido e ottenere i dati dettagliati anche delle catene cinematiche
pit complesse. | nostri strumenti vi offrono la possibilita di selezionare la migliore
configurazione per i vostri assi.

CAD POINT
— Your Smart Catalog

- Prestazioni, disegni tecnici e dati CAD per
tutti i riduttori

- Documentazione chiara della selezione
- Disponibile online, senza bisogno di login

cad-point.wittenstein-group.com/it

cymex® select
— Best solution within Seconds

- Selezione del prodotto efficiente e persona-
lizzabile in soli pochi secondi

- Tre migliori prodotti consigliati per le vostre
esigenze

- Logica di calcolo innovativa basata sulle
prestazioni richieste e sulla convenienza

- Disponibile online, senza bisogno di login

- Possibilita di richiedere un’offerta in modo
semplice e immediato

cymex-select.wittenstein-group.com

cymex®5
— Calculate on the Best

- Calcolo dettagliato dell’intera catena
cinematica

- Simulazione precisa dei profili di moto e di
carico

- Software scaricabile per dimensionamenti
complessi

www.wittenstein-cymex.com
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cymex® select:
In pochi secondi la soluzione ottimale

Volete trovare la soluzione di trasmissione ottimale in modo semplice
e veloce? cymex® select vi proporra le migliori soluzioni per la vostra
applicazione e il vostro motore, selezionate fra 50.000 prodotti sulla
base di diversi parametri tecnici e di convenienza. L'applicazione web-based
cymex® select & disponibile

online senza login.

. 2

—l

cymex-select.wittenstein-group.com

14
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G La soluzione ottimale in pochi secondi

cymex® select suggerisce i 3 prodotti piu indicati per la singola applicazione
attraverso la valutazione di parametri tecnici e di convenienza.

In breve tempo avrete una proposta affidabile e assolutamente sicura delle
opzioni piu adatte alle vostre esigenze.

ﬁ Tutti i dettagli in un colpo d’occhio

Tramite il pulsante “Dettagli” si apre una finestra con informazioni dettagliate
su caratteristiche del riduttore, dati tecnici ed elementi di accoppiamento al
motore. Da qui & inoltre possibile scaricare la scheda tecnica e i dati CAD.
Dopo aver effettuato la selezione del prodotto online, il tool consente di
richiedere direttamente un’offerta.

(‘f’ Per qualsiasi fase di sviluppo e livello di dettaglio

cymex® select consente di selezionare il prodotto piu indicato a seconda dei
dati indicati. A seconda del livello di dettaglio che si sceglie, possono essere
inserite coppia e velocita o ulteriori parametri riguardanti I'applicazione, il
motore, le forze esterne, le geometrie e molto altro

Inoltre, come base di partenza, si possono utilizzare anche dei modelli appli-
cativi.

Saciimb Earcaib aiw Bercas
Man Toge T Maw Tans My Loarnes Ll
Tt Pan P

ey ey L [

G L’abbinamento perfetto per ogni esigenza

cymex® select si basa sulla logica di calcolo del software di dimensionamen-
to cymex® 5 e prende in considerazione oltre 15 parametri tecnici per
suggerire le soluzioni ottimali. Oltre ai parametri pit comuni come coppia e
velocita, si tiene conto di fattori come la rigidezza torsionale, il momento di
inerzia e la controllabilita. | risultati vengono visualizzati in modo chiaro
attraverso una scala che mostra il grado di appropriatezza ed e possibile
accedere a informazioni piu dettagliate in qualsiasi momento.

15



alpha Basic Line

Geared up to Fit

| riduttori alpha Basic Line sono fedeli al motto “Geared up to Fit”: pensati apposta per
voi. | riduttori epicicloidali e a coppia conica CP, CPS, CPK e CPSK, ¢ i riduttori a vite
senza fine CVS e CVH combinano grande convenienza ed estrema flessibilita.

Con un gioco torsionale < 12 arcmin (gioco ridotto a richiesta), questi riduttori sono la
scelta ideale per macchine con requisiti di posizionamento piu semplici.

16



alpha Value Line

Individual Talents

La gamma alpha Value Line sorprende offrendo soluzioni efficienti e modulari, con gioco
torsionale < 8 (gioco ridotto a richiesta). Grazie all’lampio spettro di rapporti di riduzione
e interfacce di uscita, i riduttori epicicloidali e a coppia conica delle serie NP e NPK, cosi
come i riduttori a vite senza fine NVS e NVH sono infatti adatti per le piu svariate appli-
cazioni — i nostri “Individual Talents” permettono nuove liberta progettuali!

17



alpha
Basic Line

RIDUTTORI EPICICLOIDALI
CP / CPS

| riduttori epicicloidali alpha Basic Line sono la scelta ideale per
soluzioni che puntano alla convenienza. Le nuove varianti di uscita
aggiuntive e le cinque diverse taglie disponibili aumentano ulterior-
mente la liberta progettuale dei costruttori di macchine e impianti.

18
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Basic Line

* CPS con flangia di uscita B5 sostituibile
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CP / CPS — Geared up to Fit

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevata flessibilita

Le diverse varianti in ingresso offrono
una liberta progettuale su misura di
ciascuna esigenza. Inoltre, grazie alla
flessibilita sul lato di ingresso € possibile
realizzare diverse tipologie di accoppia-
mento al motore.

Massima convenienza

| riduttori alpha Basic Line sono estre-
mamente competitivi € assicurano un
funzionamento altamente efficiente.

Dimensionamento rapido

cymex® select assicura un dimensio-
namento online efficiente e innovativo
in soli pochi secondi, basato su
parametri tecnici e di convenienza.

Studiati per applicazioni nei segmenti Mid-Range e
con requisiti di posizionamento semplici, i riduttori
epicicloidali CP e CPS non passano inosservati.
Flessibilita elevata e massima convenienza sono |
vantaggi distintivi offerti da questi riduttori.

CPS - riduttore epicicloidale con flangia di uscita B5 sostituibile CPS - riduttore epicicloidale con centraggio profondo

20




CPS

Accoppiamento al motore flessibile Numerosi rapporti di riduzione

- Accoppiamento con tutti i pit comuni - Ampio numero di rapporti di riduzione

servomotori mediante una flangia di (da i=3 a i=100)
adattamento flessibile e avvitata - Disponibile nei piti comuni rapporti
- Compatibilita con alberi motore di binari

diversi diametri

E Interfaccia applicazione flessibile

- Spazio di montaggio ridotto e massima
compattezza, grazie al centraggio profondo

E Varieta di taglie
- |l riduttore CP & disponibile in cinque
diverse taglie (005 — 045)

- Il riduttore CPS e disponibile in tre
diverse taglie (015 — 035)

- Attacco flangia per montaggio B5

CPS - riduttore epicicloidale con giunto a elastomero

* CPS con flangia di uscita B5

Diverse varianti di uscita
- Con albero liscio e albero con linguetta

cymex select

BEST SOLUTION WITHIN SECONDS

Configurazione efficiente del riduttore in pochi secondi, senza login
cymex-select.wittenstein-group.com

21
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CP 005 MF 1-stadio

1-stadio
Rapporto di riduzione i 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ To Nm 17 21 21 20 20
- . o
Coppia d.l gcceleramone max. T Nm 1 14 14 13 13
(max. 1000 cicli per ora) 28
i i a) b) e
Coppia di emergenza © © ¢ Tow | Nm 26 26 26 26 26
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ot
Velocita nominale media in ingresso ¢
‘ ) N rom 3800 3800 4300 4300 4300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 9000 9000 9000 9000 9000
. . -
Coppia senza cancg media ‘ ‘ T, Nm 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J arcmin <12
Rigidezza torsionale C,, Nm/arcmin 0,58 0,58 0,58 0,52 0,52
Forza assiale max. © Fomax | N 240
Forza radiale max. 9 9 Foavae | N 170
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 4
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso o m kg 05
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘noro.sna» L, dB(A) <59
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Sgigé?o(r:noer;gigliato in abbinamento: ELC-0005BA010,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 004,000 - 012,700
Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso) J, 10*kgm? 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare @ Valida per carichi di sola coppia torcente
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com ° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio

9 In presenza di alte forze radiali - vedi Glossario

22
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.

@ 1007

M3x10
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CP 005 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 16 20 25 28 35 40 50 70 100
Coppia max. @ ? @ Toa Nm 17 17 21 17 21 17 21 21 20

ia di i B}
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 11 11 14 11 14 11 14 14 13
(max. 1000 cicli per ora)

0 f a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Towe | NM 26 26 26 26 26 26 26 26 26
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s . - "
Velocita nominale media in ingresso | o, 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso Ny | 1PM 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

. . -
Coppia senza carico media T, |Nm 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <18
Rigidezza torsionale ® Cp, Nm/arcmin 0,58 ‘ 0,58 ‘ 0,58 ‘ 0,58 ‘ 0,58 ‘ 0,58 ‘ 0,58 ‘ 0,58 ‘ 0,52
Forza assiale max. © Fomae | N 240
Forza radiale max. @ " Foovex | N 170
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 4
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
PO e m kg
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita L, |oBa <59
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0005BA010,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 004,000 - 012,700

Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso) J, 10*-kgm? 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

24

@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio

% In presenza di alte forze radiali — vedi Glossario
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Diametro albero motore [mm]

Varianti albero di uscita
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Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CP 015 MF 1-stadio

1-stadio

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ 9 @ Ty Nm 48 56 58 58 56 56

- . "
Coppia d.| gcoeleramone max. T Nm 30 35 40 40 35 35
(max. 1000 cicli per ora) 28

i i a) b) e
Coppia di emergenza © © ¢ Tow | NM 75 75 75 75 75 75
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s ) - "
Velocita nom|nale‘med'|a in ingresso N rom 3300 3300 3300 4000 4000 4000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 7000 7000 7000 7000 7000 7000

. . -
Coppia senza carico media ! T Nm 0,25 0.2 0,17 0,15 0,14 0,13
(a n,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J, arcmin <12
Rigidezza torsionale © Co; Nm/arcmin 2,1 2,1 ‘ 21 ‘ 21 1,9 1,9
Forza assiale max. © Fomax | N 750
Forza radiale max. 9 Foovex | N 500
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 17
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata ¢ in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso o m kg 14
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumoro‘snab L, dB(A) <60
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a +40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0020BA014,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 008,000 - 025,000
Momento d’inerzia J, 10*-kgm? 0,23 0,2 0,18 0,15 0,15 0,15
(riferito all'ingresso)
J, 10*-kgm? 0,43 0,4 0,39 0,38 0,38 0,37

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio

% In presenza di alte forze radiali — vedi Glossario
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

- 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CP 015 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 100
Coppia max. @ ? @ Toa Nm 48 48 48 56 56 58 56 48 58 56 58 58 56

ia di i B}
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35
(max. 1000 cicli per ora)

0 f a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s . - "
Velocita nominale media in ingresso® |, 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso Ny | 1PM 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000

. . -
Coppia senza carico media | T, |Nm 0,33 | 028 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <15
Rigidezza torsionale ® Cy, Nm/arcmin | 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 1.9
Forza assiale max. © Fomae | N 750
Forza radiale max. 9 Foovex | N 500
Coppia di ribaltamento max. M e | N 17
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F’eso o m kg 1,8
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumoro.s!ta. L, dB(A) <60
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0020BA014,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 008,000 - 025,000
Momento d’inerzia J, 10*-kgm? 0,22 | 0,22 | 0,21 02 | 019 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15
(riferito all'ingresso)
J, 10*-kgm? 0,43 | 0,42 | 0,42 | 04 04 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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a Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio

% In presenza di alte forze radiali — vedi Glossario
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Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.
Per alberi motore piu lunghi contattateci.
3 Le quote dipendono dal motore.
4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.
9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CP 025 MF 1-stadio

1-stadio

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ Too Nm 112 150 150 150 144 144

- . o
Coppia d.l éccelerazmne max. T Nm 70 95 100 100 20 90
(max. 1000 cicli per ora) 28

i H a) b) e
Coppia di emergenza * © ° Towe | NM 114 152 187 187 187 187
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s ) S "
Velocita nom|nale. media in ingresso N rom 3100 3100 3100 3600 3600 3600
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 7000 7000 7000 7000 7000 7000

) . -
Coppia senza carico media * , T Nm 0,38 03 0,26 0,23 0,21 0,19
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <12
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 6,1 6,1 6,1 ‘ 6,1 515] 5,5
Forza assiale max. © Fomax | N 1600
Forza radiale max. @ Foovax | N 1200
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 54
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso m kg 2,9
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘noro.snab L, dB(A) <62
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0060BA020,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
Momento d’inerzia J, 104kgm? 0,66 0,53 0,48 0,43 0,41 0,4
(riferito all'ingresso)
J, 10*kgm? 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio
Le quote non tollerate sono nominali
- Y Verificare I'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.
5 Per alberi motore piu lunghi contattateci.
36

3 Le quote dipendono dal motore.
4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
— viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
s della parete di minimo 1 mm.
= 9 Diametro morsetto calettatore standard.

31



CP 025 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 | 100
Coppia max. @ 9 @ Toa Nm 112 | 112 | 112 | 150 | 150 | 150 | 150 | 112 | 150 | 150 | 150 | 150 | 144

- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 100 | 95 | 100 | 100 | 90
(max. 1000 cicli per ora)

i H a) b) e)
Coppia di emergenza * © ° Tow | Nm 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s ) R "
Velocita nominale media in ingresso | o, 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000

. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm 05 | 043 | 039|038 | 034 |032| 03 | 031|028 | 026 | 024 | 0,22 | 0,21
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <15
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 515)
Forza assiale max. © Fomee | N 1600
Forza radiale max. @ Foovex | N 1200
Coppia di ribaltamento max. M s | NM 54
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
oo m ok
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita
(per i e n, di riferimento consultare cymex®) LPA dB(A) <62
Temperatura max. ammissibile sulla o
carcassa ¢ +90
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0060BA020,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
Momento d’inerzia J, 10*-kgm? 066 | 1,4 1,6 | 098 | 11 082 | 1.2 21 0,88 | 1,4 1 0,71 | 0,54
(riferito all'ingresso)
J, 10*-kgm? 1,5 2,3 2,4 1,8 1,9 1,7 2 3 1,7 2,2 1,9 1,6 1,4

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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a Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

5 Per alberi motore piu lunghi contattateci.

36 3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CP 035 MF 1-stadio

1-stadio

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ Too Nm 272 272 272 272 272 272

- . o
Coppia di accelerazione max. T Nm 175 255 250 250 220 220
(max. 1000 cicli per ora) 28

i H a) b) e
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 460 480 480 480 470 480
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s ) S "
Velocita nom|nale.med|a in ingresso N rom 2300 2300 2300 2800 2800 2800
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5500 5500 5500 5500 5500 5500

) . -
Coppia senza carico media * , T Nm 0,95 0,76 0,66 0,57 0,52 0,48
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <12
Rigidezza torsionale C,, Nm/arcmin 16 16 16 ‘ 16 14 14
Forza assiale max. © Fomax | N 2500
Forza radiale max. @ Foovax | N 1750
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 98
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso m kg 75
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘noro.snab L, dB(A) <66
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0150BA025,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000
Momento d’inerzia J, 10*kgm? 2,6 1,9 1,7 1,5 1,4 1,4
(riferito all'ingresso)
J, 10*kgm? 7,8 71 6,9 6,7 6,6 6,5

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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a Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali

- Y Verificare I'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.
H 50 Per alberi motore piu lunghi contattateci.
3 Le quote dipendono dal motore.
4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
- viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
= della parete di minimo 1 mm.
& 9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CP 035 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 | 100
Coppia max. @ 9 @ T, Nm 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272

ia di i B}
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 175 | 175 | 175 | 255 | 255 | 250 | 255 | 175 | 250 | 255 | 250 | 250 | 220
(max. 1000 cicli per ora)

i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tpo | NM 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 315 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

- ) o "
Velocita nominale media in ingresso® | o, 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500

. . -
Coppia senza carico media T, |Nm 1,3 | 1,1 | 098 | 095 | 085 | 08 | 076 | 0,79 | 07 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,52
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <15
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin | 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 14
Forza assiale max. 9 Fomme | N 2500
Forza radiale max. @ Foovex | N 1750
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 98
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
P m ok
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur.'nor05|.ta. L, dB(A) <66
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0150BA025,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000
Momento d’inerzia J, 10-kgm? 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,1 2,4 3,1 2,2 2,6 2,2 1,9 1,7
(riferito all'ingresso)
J, 104kgm? 7,9 7,7 7,8 75 7,5 7,3 75 8,3 7.4 7,8 7.4 7,1 6,9

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali
1 Y Verificare I'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

H 50 Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.

@ 25hT

‘/

M10x24

37



CP 045 MF 1-stadio/2-stadi

1-stadio 2-stadi
Rapporto di riduzione i 5 8 10 25 50 100
Coppia max. @ © ¢ Ty Nm 800 640 640 700 700 640
- . o
Coppia di accelerazions max. T, |Nm 500 400 400 500 500 400
(max. 1000 cicli per ora)
i i a) b) e
Coppia di emergenza ® * © Tow | NM 1000 1000 1000 1000 1000 1000
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) o
s . L 9
Velocita nom|nale‘med'|a in ingresso N rom 2000 2200 2300 2600 3000 3000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 4000 4000 4000 6000 6000 6000
) . -
Coppia senza carico media ‘ ‘ T Nm 24 2 1,9 08 06 0,55
(a n,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J, arcmin <12 <15
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 55 44 44 55 55 44
Forza assiale max. © Fomme | N 6000 6000
Forza radiale max. Foovex | N 8000 8000
Coppia di ribaltamento max. M | NM 704 704
Rendimento a pieno carico n % 97 95
Durata L h La durata ¢ in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso m kg 20 21
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita
T . L, dB(A) <68 <65
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90 +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a +40 da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0300BA040,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 020,000 - 045,000
J, 10*-kgm? - - - 1,2 1,1 0,82
J, 10*-kgm? - - - 2 1,8 1,6
Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso) J1 10*kgm? - - = 1,7 1,5 1,3
J, 10*-kgm? - - - 5,8 5,6 5,4
J, 10*-kgm? 8,8 7,4 7,2 7 6,8 6,5

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio




Varianti albero di uscita

Albero liscio

82

@ L0k6

|/

M16x32

AL

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.
Per alberi motore piu lunghi contattateci.
3 Le quote dipendono dal motore.
4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.
9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPS 015 MF 1-stadio

1-stadio

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. 2 ® ¢ Too Nm 48 56 58 58 56 56

- . o
Coppia d.l éccelerazmne max. T Nm 30 35 40 40 35 35
(max. 1000 cicli per ora) 28

i H a) b) e
Coppia di emergenza * © ° Tpw | Nm 75 75 75 75 75 75
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s ) S "
Velocita nom|nale.med|a in ingresso N rom 3300 3300 3300 4000 4000 4000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 7000 7000 7000 7000 7000 7000

) . -
Coppia senza carico media * , T Nm 0,25 0.2 0,17 0,15 0,14 0,13
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <12
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 2,1 2,1 ‘ 21 ‘ 21 1,9 1,9
Forza assiale max. © Fomax | N 750
Forza radiale max. @ Foovax | N 500
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 17
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso m kg 14
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘noro.snab L, dB(A) <60
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0020BA014,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 008,000 - 025,000
Momento d’inerzia J, 10“-kgm? 0,23 0,2 0,18 0,15 0,15 0,15
(riferito all'ingresso)
J, 10*kgm? 0,43 0,4 0,39 0,38 0,38 0,37

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

o Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita
Albero liscio Flangia di uscita B5 sostituibile
Le quote non tollerate sono nominali
o ' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
. iy 2 Min./Max. lunghezza albero motore.
Per alberi motore piu lunghi contattateci.
& 3 Le quote dipendono dal motore.
I‘g’,-‘ = 4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
= viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
=
E i | 5 = della parete di minimo 1 mm.
N + { . : 9 Diametro morsetto calettatore standard.
\—M5x13,5
i - "
& 55
- =}
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CPS 015 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 100
Coppia max. @ ? @ Toa Nm 48 48 48 56 56 58 56 48 58 56 58 58 56

ia di i B}
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35
(max. 1000 cicli per ora)

0 f a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s . - "
Velocita nominale media in ingresso® |, 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso Ny | 1PM 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000

. . -
Coppia senza carico media T, |Nm 033 | 0,28 | 0,26 | 025 | 0,22 | 021 | 02 | 021 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <15
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2.1 ‘ 21 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 2.1 ‘ 21 ‘ 2,1 ‘ 2,1 ‘ 21 ‘ 21 ‘ 1,9
Forza assiale max. © Fomae | N 750
Forza radiale max. Foovex | N 500
Coppia di ribaltamento max. M e | N 17
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F’eso o m kg 1,8
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita L, |oBw <60
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0020BA014,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 008,000 - 025,000
Momento d’inerzia J, 10*kgm? 0,22 | 0,22 | 0,21 02 | 019 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15
(riferito all'ingresso)
J, 10*-kgm? 0,43 | 0,42 | 0,42 | 04 04 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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a Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita
Albero liscio Flangia di uscita B5 sostituibile
Le quote non tollerate sono nominali
& ' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
. iy 2 Min./Max. lunghezza albero motore.
Per alberi motore piu lunghi contattateci.
- 3 Le quote dipendono dal motore.
I‘g’,-‘ E 4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
[-+] viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
= il | B £ della parete di minimo 1 mm.
| § + ] . ; 9 Diametro morsetto calettatore standard.
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“‘_ — —
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CPS 025 MF 1-stadio

1-stadio

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ Too Nm 112 150 150 150 144 144

- . o
Coppia d.l éccelerazmne max. T Nm 70 95 100 100 20 90
(max. 1000 cicli per ora) 28

i H a) b) e
Coppia di emergenza * © ° Towe | NM 114 152 187 187 187 187
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s ) S "
Velocita nom|nale. media in ingresso N rom 3100 3100 3100 3600 3600 3600
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 7000 7000 7000 7000 7000 7000

) . -
Coppia senza carico media * , T Nm 0,38 03 0,26 0,23 0,21 0,19
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <12
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 6,1 6,1 6,1 ‘ 6,1 515] 5,5
Forza assiale max. © Fomax | N 1600
Forza radiale max. @ Foovax | N 1200
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 54
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso m kg 2,9
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘noro.snab L dB(A) <62
(per i e n, di riferimento consultare cymex®) PA
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0060BA020,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
Momento d’inerzia J, 104kgm? 0,66 0,53 0,48 0,43 0,41 0,4
(riferito all'ingresso)
J, 10*kgm? 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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a Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita
Albero liscio Flangia di uscita B5 sostituibile

Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPS 025 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 100
Coppia max. @ ? @ Toa Nm 112 | 112 | 112 | 150 | 150 | 150 | 150 | 112 | 150 | 150 | 150 | 150 | 144

ia di i B}
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 100 | 95 | 100 | 100 | 90
(max. 1000 cicli per ora)

0 f a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s . - "
Velocita nominale media in ingresso® |, 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso Ny | 1PM 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000

. . -
Coppia senza carico media T, |Nm 05 | 043 | 039|038 | 034 |032| 03 | 031|028 | 026 | 024 | 0,22 | 0,21
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <15
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin | 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 6,1 ‘ 55
Forza assiale max. © Fomae | N 1600
Forza radiale max. Foovex | N 1200
Coppia di ribaltamento max. M e | N 54
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
PO e m kg
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita L, |oBw <62
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0060BA020,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
Momento d’inerzia J, 10*kgm? 066 | 1,4 1,6 | 098 | 11 082 | 1.2 21 0,88 | 1,4 1 0,71 | 0,54
(riferito all'ingresso)
J, 10*-kgm? 1,5 2,3 2,4 1,8 1,9 1,7 2 3 1,7 2,2 1,9 1,6 1,4

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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a Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio




Diametro albero motore [mm]

Varianti albero di uscita
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Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.
Per alberi motore piu lunghi contattateci.
3 Le quote dipendono dal motore.
4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.
9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPS 035 MF 1-stadio

1-stadio

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ Too Nm 272 272 272 272 272 272

- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 175 255 250 250 220 220
(max. 1000 cicli per ora)

i H a) b) e
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 460 480 480 480 470 480
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s ) S "
Velocita nom|nale.med|a in ingresso N rom 2300 2300 2300 2800 2800 2800
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5500 5500 5500 5500 5500 5500

) . -
Coppia senza carico media * , T Nm 0,95 0,76 0,66 0,57 0,52 0,48
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <12
Rigidezza torsionale C,, Nm/arcmin 16 16 16 ‘ 16 14 14
Forza assiale max. © Fomax | N 2500
Forza radiale max. @ Foovax | N 1750
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 98
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso m kg 75
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘noro.snab L, dB(A) <66
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0150BA025,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000
Momento d’inerzia J, 10*kgm? 2,6 1,9 1,7 1,5 1,4 1,4
(riferito all'ingresso)
J, 10*kgm? 7,8 71 6,9 6,7 6,6 6,5

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

b Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio



A

WITTENSTEIN | alpha

o 40max? O120min.*
) 8h9 36min. e LW .5 MY =
T §
h [s}
§2} i H iy = H ©
00 0 0 SO 0 ) 2
@ morsetto o O ¢ - § .
calettatore fino a [ \.k\\ ’ 1\ gI - 4 g 3 5
244(G) '\ 2 o s 3%
- L = o
R = = i
S
M10x20 % | w
= 32min 738 5 45e
IS (105 8min)¥ 9] 505
= (175 3min)?
g 0150min.*
= ° 53,5max. 2 min.
° 1B 8h9 323min WS ]
o | R 2 —
o Il - 1) -
Qo ‘> [ 0| 8
G % I = / ¢
% @ morsetto 4 : o - | c \/
g calettatore fino a - . L= i H] [t y
@ 4) 9 _ VA '
a 389(K ¢S \g = H g \ A T
N T I = 4
= I = D 7
N | 1% T
M10x20 39min. ¥ 759 50 T
(116,9min)? 9] 505 5
(184 4min)?
Varianti albero di uscita

Albero liscio Flangia di uscita B5 sostituibile

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

—hd 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPS 035 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 | 100
Coppia max. 2 © ¢ Toa Nm 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272

- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 175 | 175 | 175 | 255 | 255 | 250 | 255 | 175 | 250 | 255 | 250 | 250 | 220
(max. 1000 cicli per ora)

i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tow | Nm 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 315 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s ) o "
Velocita nominale media in ingresso | o, 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500

) ) i )
Coppia senza carico media T, |Nm 1,3 | 1,1 | 098 | 095 | 085 | 08 | 076 | 0,79 | 07 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,52
(an,=3000 rpm e e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <15
Rigidezza torsionale ® Cp, Nm/arcmin | 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 14
Forza assiale max. © Fomee | N 2500
Forza radiale max. @ Foovex | N 1750
Coppia di ribaltamento max. M s | NM 98
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
oo m ok
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rurvnoro‘s!ta. L, dB(A) <66
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione P 64
gg.llgégoﬁqoer;glgllato in abbinamento: ELC-0150BA025,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000
Momento d’inerzia J, 10*kgm? 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,1 2,4 3,1 2,2 2,6 2,2 1,9 1,7
(riferito all'ingresso)
J, 10*kgm? 7,9 7,7 78 7,5 75 73 7,5 8,3 7.4 78 7,4 7,1 6,9

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

50

@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita
Albero liscio Flangia di uscita B5 sostituibile

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

5 _ W5 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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alpha
Basic Line

RIDUTTORI A COPPIA CONICA
CPK / CPSK

Grazie alla loro speciale dentatura, i riduttori a coppia conica alpha
Basic Line raggiungono un’elevata densita di potenza e possono cosi
combinare in modo ottimale i vantaggi di un riduttore epicicloidale
e di uno stadio ortogonale. Il design costruttivo estremamente com-
patto ne consente I'impiego anche in spazi di montaggio ristretti.
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* CPSK con flangia di uscita B5 sostituibile
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CPK / CPSK — Geared up to Fit

Convenienza dietro I'angolo. | riduttori a coppia conica
alpha Basic Line sono stati progettati per applicazioni
con esigenze di precisione di posizionamento intermedie.
Lo stadio ortogonale estremamente compatto ne per-
mette I'impiego anche in spazi estremamente ridotti.

CPSK - riduttore a coppia conica con con flangia di uscita B5

54

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevata flessibilita

Le diverse varianti di uscita offrono
una liberta progettuale su misura di
ciascuna esigenza.

Massima convenienza

| riduttori alpha Basic Line sono
estremamente competitivi e assicurano
un funzionamento altamente efficiente.

Alta densita di potenza

Questa serie garantisce un’elevata
densita di potenza anche in ingombri
ridotti.

Dimensionamento rapido

cymex® select assicura un dimensio-
namento online efficiente e innovativo
in soli pochi secondi, basato su
parametri tecnici e di convenienza.

CPSK - riduttore a coppia conica con centraggio profondo



* CPSK con flangia di uscita B5 sostituibile

Varieta di taglie Numerosi rapporti di riduzione Design

- Il riduttore CPK & disponibile in - Ampio numero di rapporti di riduzione - Lelegante design esalta la dinamica
cinque diverse taglie (005 — 045) (da i=3 a i=100) del riduttore e stabilisce nuovi standard

- Il riduttore CPSK & disponibile in - Disponibile nei piti comuni rapporti sul mercato
tre diverse taglie (015 - 035) binari

E Compattezza E Interfaccia applicazione flessibile IE Accoppiamento al motore flessibile

- Lo stadio ortogonale, estrema- - Spazio di montaggio ridotto e massima - Come per i riduttori epicicloidali alpha
mente compatto, ne consente compattezza, grazie al centraggio profondo Basic Line, I'accoppiamento con tutti i piu
I'impiego anche in spazi molto - Attacco flangia per montaggio B5 comuni servomotori avviene tramite una

ridotti

CPK - riduttore a coppia conica con giunto a elastomero

flangia di adattamento flessibile e avvitata

- Compatibilita con alberi motore di diversi
diametri

cymex select

BEST SOLUTION WITHIN SECONDS

Configurazione efficiente del riduttore in pochi secondi, senza login
cymex-select.wittenstein-group.com
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CPK 005 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 4 5 7 8 10
Coppia max. 2 ® ¢ Toa Nm 14 17 21 20 20

- . o
Coppia d.l éccelerazmne max. T Nm 6.8 85 12 13 13
(max. 1000 cicli per ora) 28

i H a) b) e
Coppia di emergenza * © ° Tpw | Nm 17 21 26 26 26
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol
Velocita nominale media in ingresso ¢

_ . i~ rom 3800 3800 3800 3800 3800

(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5000 5000 5000 5000 5000

) . -
Coppia senza carico media , T Nm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <17
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Forza assiale max. © Fomax | N 240
Forza radiale max. @ " Foovax | N 170
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 4
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso m kg 0,86
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘nor05|.ta. L, dB(A) <68
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0005BA010,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 004,000 - 012,700

Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso)) J, 10“%-kgm? 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio

% In presenza di alte forze radiali — vedi Glossario
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

23 3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.

s
St
\—M3x10

57



CPK 005 MF 3-stadi

3-stadi

Rapporto di riduzione i 16 20 25 28 35 40 50 70 100
Coppia max. @ ? @ Toa Nm 17 17 21 17 21 17 21 21 20

- . o
Coppia d.| gccelerazmne max. T, Nm 1 1 14 11 14 11 14 14 13
(max. 1000 cicli per ora)

i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® * * Tpw | Nm 26 26 26 26 26 26 26 26 26
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s ) R "
Velocita nominale media in ingresso | o, 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <20
Rigidezza torsionale ® Cp, Nm/arcmin 0,57 ‘ 0,57 ‘ 0,57 ‘ 0,57 ‘ 0,57 ‘ 0,57 ‘ 0,57 ‘ 0,57 ‘ 0,57
Forza assiale max. © Fomee | N 240
Forza radiale max. @ " Foovex | N 170
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 4
Rendimento a pieno carico n % 94
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F‘eso o m kg 0,92
(inclusa flangia di adattamento standard)
RumoroISfta. L, dB(A) <68
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0005BA010,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 004,000 - 012,700

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*-kgm? 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente
® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita
° Riferita a: albero liscio
% In presenza di alte forze radiali — vedi Glossario
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Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPK 015 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. 2 ® @ Toa Nm 33 44 55 58 56 56

- . o
Coppia d.| gocelerazmne max. T Nm 16 21 o7 37 35 35
(max. 1000 cicli per ora) 28

i H a) b) e
Coppia di emergenza * © ° Tpw | N 41 55 69 75 75 75
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

. ) R "
Velocita nom|nale‘medb|a in ingresso N rom 3300 3300 3300 3300 3300 3300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5000 5000 5000 5000 5000 5000

. . i b
Coppia senza carlcp medlg T Nm 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J, arcmin <17
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin 1,7 1,7 1,7 ‘ 1,7 ‘ 1,7 ‘ 1,7
Forza assiale max. © Fomee | N 750
Forza radiale max. 9 " Foovex | N 500
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 17
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso » m kg 1,6
(inclusa flangia di adattamento standard)
RumoroISfta. L, dB(A) <70
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0020BA014,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 008,000 - 025,000

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*-kgm? 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio

% In presenza di alte forze radiali — vedi Glossario
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

1 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPK 015 MF 3-stadi

3-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 | 100
Coppia max. @ 9 @ Tou Nm 48 48 48 56 56 58 56 48 58 56 58 58 56

- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35
(max. 1000 cicli per ora)
Coppia di emergenza @ » ©

- ] ) T onot Nm 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore)

s ) R "
Velocita nominale media in ingresso | o, 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000

. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 068 | 0,63 | 0,63 | 063 | 0,63 | 0,63 | 0,63
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <17
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin 2.1 ‘ 2,1 ‘ 2.1 ‘ 21 ‘ 21 ‘ 2,1 ‘ 2.1 ‘ 21 ‘ 21 ‘ 2,1 ‘ 2.1 ‘ 2.1 ‘ 21
Forza assiale max. © Fomee | N 750
Forza radiale max. @ " Foovex | N 500
Coppia di ribaltamento max. M s | NM 17
Rendimento a pieno carico n % 94
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F‘eso o m kg 1,8
(inclusa flangia di adattamento standard)
RumoroISfta. L, dB(A) <70
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0020BA014,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 008,000 - 025,000

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*-kgm? 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio

% In presenza di alte forze radiali — vedi Glossario
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

; 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPK 025 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. 2 ® ¢ Too Nm 60 80 100 140 144 144

- . o
Coppia d.l éccelerazmne max. T Nm 35 a7 58 82 20 90
(max. 1000 cicli per ora) 28

i H a) b) e
Coppia di emergenza * © ° Towe | NM 90 120 150 187 187 187
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s ) S "
Velocita nom|nale.med|a in ingresso N rom 3000 3000 3000 3000 3000 3000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5000 5000 5000 5000 5000 5000

) . -
Coppia senza carico media , T Nm 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <17
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 4,5 ‘ 45 ‘ 4,5 ‘ 4,5 ‘ 4,5 4,5
Forza assiale max. © Fomax | N 1600
Forza radiale max. @ Foovax | N 1200
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 54
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso m kg 4,2
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘nor05|.ta. L, dB(A) <73
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0060BA020,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000

Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso)) J, 10“%-kgm? 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali
_ Y Verificare I'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

5 Per alberi motore piu lunghi contattateci.

36 3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPK 025 MF 3-stadi

3-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 | 100
Coppia max. @ 9 @ Toa Nm 112 | 112 | 112 | 150 | 150 | 150 | 150 | 112 | 150 | 150 | 150 | 150 | 144

- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 100 | 95 | 100 | 100 | 90
(max. 1000 cicli per ora)

i H a) b) e)
Coppia di emergenza * © ° Tow | Nm 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s ) R "
Velocita nominale media in ingresso | o, 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000

. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm I I TR T T I TC N 1 A T T A 1 R I T 1 A TG T A 1 R I
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <18
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin 5,9 ‘ 59 ‘ 59 ‘ 59 ‘ 5,9 ‘ 59 ‘ 59 ‘ 59 ‘ 5,9 ‘ 59 ‘ 59 ‘ 5,9 ‘ 59
Forza assiale max. © Fomee | N 1600
Forza radiale max. @ Foovex | N 1200
Coppia di ribaltamento max. M s | NM 54
Rendimento a pieno carico n % 94
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
P s e
(inclusa flangia di adattamento standard)
RumoroISfta. L, dB(A) <73
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0060BA020,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*-kgm? 092 | 092 | 092 | 092 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio




A

WITTENSTEIN | alpha

€
E
o
S (2076)
o o
€ 0 a9 40 1216
g 3
3 Méx15 o 8 | & 3
: .
£ @ morsetto S ATNG ©
(0] . %] 70 fd ] — a
£ calettatore fino a / P N s &
< - = =
a8 199@° \ < rJ\ || s G
N i 2 = o=
€ o ] . & E0
i i Tf ] _ =]
L1 a ==
! 3%
— | | - TT1 1 Tty a1 3
£ Se 40
5 @ 1F 14 5 5
| ommn? |

Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

5 Per alberi motore piu lunghi contattateci.

36 3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPK 035 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ Toa Nm 150 200 250 272 272 272

N . o
Coppia d.l éccelerazmne max. T Nm 93 124 155 217 200 200
(max. 1000 cicli per ora) 28

i H a) b) e
Coppia di emergenza ® ° * Towe | NM 238 318 397 480 477 480
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s . . "
Velocita nom|nale.med|a in ingresso N rom 2000 2000 2000 2000 2000 2000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Coppia senza carico media

! ) ) T, Nm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <15
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 13 13 13 ‘ 13 13 13
Forza assiale max. © Fomax | N 2500
Forza radiale max. @ Foovax | N 1750
Coppia di ribaltamento max. M e | N 98
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F’eso m kg 8,8
(inclusa flangia di adattamento standard))
Rur‘nor05|.ta. L, dB(A) <74
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0150BA025,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J1 10"‘-kgm2 6,1 6,1 6,1 6,1 6|1 6,1

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare

@ Valida per carichi di sola coppia torcente

il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima
- vedi Dimensionamento

ammissibile derivante dal motore M, ., .

68

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali
9 Y Verificare I'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

= 50 Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPK 035 MF 3-stadi

3-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Coppia max. @ 9 @ Toa Nm 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272

- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 175 | 175 | 175 | 255 | 255 | 250 | 255 | 175 | 255 | 250 | 255 | 250 | 220 | 250 | 220
(max. 1000 cicli per ora)

i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tow | Nm 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 315 | 480 | 480 | 480 | 480 | 477 | 480 | 480
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s ) o "
Velocita nominale media in ingresso | o, 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500

. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm 38 |38 |38 |38 |38 |38 |38 38|38 |38 |38|38|38)|38]|38
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <17
Rigidezza torsionale ® Cp, Nm/arcmin | 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16
Forza assiale max. © Fomee | N 2500
Forza radiale max. @ Foovex | N 1750
Coppia di ribaltamento max. M s | NM 98
Rendimento a pieno carico n % 94
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F‘eso o m kg 10
(inclusa flangia di adattamento standard)
RumoroISfta. L, dB(A) <74
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0150BA025,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*-kgm? 63 63 |63 63|63 6363 )|63|63 63|63 63]|63]63]63

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima
- vedi Dimensionamento

ammissibile derivante dal motore M, ., .
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio

Le quote non tollerate sono nominali
! Y Verificare I'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

- 50 Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPK 045 MF 3-stadi

3-stadi
Rapporto di riduzione i 25 50 100
Coppia max. @ & @ T Nm 700 700 640
Coppia di accelerazione max. ©
ppla i ¢ T, |Nm 500 500 400
(max. 1000 cicli per ora)
Coppia di emergenza @  ©
PP genza "~ Tpy |Nm 1000 1000 1000
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) o
Velocita nominale media in ingresso @
. 9 W |om 2000 2000 2000
(aT,, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | TPM 4500 4500 4500
i nz rico media ©

Coppia senza cal cp ed § . T, Nm 36 36 36
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)

Gioco torsionale max. Ji arcmin <16

Rigidezza torsionale C,, Nm/arcmin 54 54 54
Forza assiale max. © Fomx | N 6000

Forza radiale max. © Foovae | N 8000

Coppia di ribaltamento max. M e | NM 704

Rendimento a pieno carico n % 94

Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®

F’eso ‘ m kg 21

(inclusa flangia di adattamento standard)

Rurnorog{ta. Lo, dB(A) <78

(per i e n, di riferimento consultare cymex®)

Temperatura max. ammissibile sulla oC +90

carcassa

Temperatura ambiente °C da0a+40

Lubrificazione concorde tra ingresso e uscita

Senso di rotazione

Grado di protezione IP 64

Giunto consigliato in abbinamento:

a elastomero ELC-0300BA040,000-X

(da ordinare separatamente - consultare cymex®)

mm X = 020,000 - 045,000

Momento d’inerzia

(riferito allingresso)) J7 10"‘-kgm2 6,8 6,8 6,8
Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare % Vialida per carichi di sola coppia torcente
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com ® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima 9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita
ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento o Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio
Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

- 82 Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPSK 015 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. 2 ® ¢ Too Nm 33 44 55 58 56 56

- . o
Coppia d.l éccelerazmne max. T Nm 16 21 o7 37 35 35
(max. 1000 cicli per ora) 28

i H a) b) e
Coppia di emergenza * © ° Tpw | Nm 41 55 69 75 75 75
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s ) S "
Velocita nom|nale.med|a in ingresso Ny rom 3300 3300 3300 3300 3300 3300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5000 5000 5000 5000 5000 5000

) . -
Coppia senza carlgo medlg ‘ T Nm 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <17
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 1,7 1,7 1,7 ‘ 1,7 ‘ 1,7 ‘ 1,7
Forza assiale max. © Fomax | N 750
Forza radiale max. @ Foovax | N 500
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 17
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso m kg 16
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘nor05|.ta. L, dB(A) <70
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0020BA014,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 008,000 - 025,000

Momento d’inerzia
(riferito allingresso)) J1 10“%-kgm? 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento

74

@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio
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Flangia di uscita B5 sostituibile

Le quote non tollerate sono nominali
£ ' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
iy 2 Min./Max. lunghezza albero motore.
Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPSK 015 MF 3-stadi

3-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 | 100
Coppia max. @ 9 @ Tou Nm 48 48 48 56 56 58 56 48 58 56 58 58 56

- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35
(max. 1000 cicli per ora)

i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tow | Nm 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s ) R "
Velocita nominale media in ingresso | o, 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000

. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 068 | 0,63 | 0,63 | 063 | 0,63 | 0,63 | 0,63
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <17
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin 2.1 ‘ 2,1 ‘ 2.1 ‘ 21 ‘ 21 ‘ 2,1 ‘ 2.1 ‘ 21 ‘ 21 ‘ 2,1 ‘ 2.1 ‘ 2.1 ‘ 21
Forza assiale max. © Fomee | N 750
Forza radiale max. @ Foovex | N 500
Coppia di ribaltamento max. M s | NM 17
Rendimento a pieno carico n % 94
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F‘eso o m kg 1,8
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita
(per i e n, di riferimento consultare cymex®) LPA dB(A) <70
Temperatura max. ammissibile sulla o
carcassa ¢ +90
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0020BA014,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 008,000 - 025,000

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*-kgm? 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento

76

@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio
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Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPSK 025 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ Toa Nm 60 80 100 140 144 144

- . o
Coppia d.l gcceleramone max. T Nm 35 a7 58 82 20 90
(max. 1000 cicli per ora) 28

i i a) b) e
Coppia di emergenza © © ¢ Tow | Nm 90 120 150 187 187 187
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s ) R "
Velocita nom|nale.mec|‘|a in ingresso N rom 3000 3000 3000 3000 3000 3000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | TPM 5000 5000 5000 5000 5000 5000

) . -
Coppia senza carico media , T Nm 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
(a n,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <17
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 4,5 45 4,5 ‘ 4,5 ‘ 4,5 ‘ 4,5
Forza assiale max. © Fomax | N 1600
Forza radiale max. @ Foavae | N 1200
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 54
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso o m kg 4,2
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘nor05|.ta. L, dB(A) <73
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0060BA020,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000

Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso)) J, 104-kgm? 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio Flangia di uscita B5 sostituibile

" Le quote non tollerate sono nominali

_ [ Y Verificare I'accoppiamento all’albero motore.

= Lo 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

H e Per alberi motore piu lunghi contattateci.

36 3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPSK 025 MF 3-stadi

3-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 | 100
Coppia max. @ 9 @ Toa Nm 112 | 112 | 112 | 150 | 150 | 150 | 150 | 112 | 150 | 150 | 150 | 150 | 144

- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 100 | 95 | 100 | 100 | 90
(max. 1000 cicli per ora)

i H a) b) e)
Coppia di emergenza * © ° Tow | Nm 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s ) R "
Velocita nominale media in ingresso | o, 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000

. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm I I TR T T I TC N 1 A T T A 1 R I T 1 A TG T A 1 R I
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <18
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin 5,9 ‘ 59 ‘ 59 ‘ 59 ‘ 5,9 ‘ 59 ‘ 59 ‘ 59 ‘ 5,9 ‘ 59 ‘ 59 ‘ 5,9 ‘ 59
Forza assiale max. © Fomee | N 1600
Forza radiale max. @ Foovex | N 1200
Coppia di ribaltamento max. M s | NM 54
Rendimento a pieno carico n % 94
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
P s e
(inclusa flangia di adattamento standard)
RumoroISfta. L, dB(A) <73
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
2 elastomero ELC-0060BA020,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*-kgm? 092 | 092 | 092 | 092 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio Flangia di uscita B5 sostituibile

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

4] 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPSK 035 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ Too Nm 150 200 250 272 272 272

- . o
Coppia d.l éccelerazmne max. T Nm 93 124 155 217 200 200
(max. 1000 cicli per ora) 28

i H a) b) e
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 238 318 397 480 477 480
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol

s ) S "
Velocita nom|nale.med|a in ingresso N rom 2000 2000 2000 2000 2000 2000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Coppia senza carico media ®

! ) ) T, Nm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <15
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 13 13 13 ‘ 13 13 13
Forza assiale max. © Fomax | N 2500
Forza radiale max. @ Foovax | N 1750
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 98
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso m kg 8,8
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘nor05|.ta. L, dB(A) <74
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento:
a2 elastomero ELC-0150BA025,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J1 10“%-kgm? 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare

@ Valida per carichi di sola coppia torcente

il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima
- vedi Dimensionamento

ammissibile derivante dal motore M, ., .
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® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio Flangia di uscita B5 sostituibile

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

o DAS 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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CPSK 035 MF 3-stadi

3-stadi

Rapporto di riduzione i 9 12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70 | 100
Coppia max. 2 © T, Nm 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272

ia di i B}
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 175 | 175 | 175 | 255 | 255 | 250 | 255 | 175 | 250 | 255 | 250 | 250 | 220
(max. 1000 cicli per ora)

i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tpo | NM 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 315 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of

s ) o "
Velocita nominale media in ingresso® | o, 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500

) ) -
Coppia senza carlgo media » T Nm 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <17
Rigidezza torsionale ® Cp, Nm/arcmin | 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16 ‘ 16
Forza assiale max. 9 Fomme | N 2500
Forza radiale max. © Foovex | N 1750
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 98
Rendimento a pieno carico n % 94
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso o m kg 10
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita
(per i e n, di riferimento consultare cymex®) LPA dB(A) <74
Temperatura max. ammissibile sulla o
carcassa ¢ +90
Temperatura ambiente °C da0a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: a
elastomero ELC-0150BA025,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*kgm? 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com

Per il dimensionamento osservare la coppia di ribaltamento massima

ammissibile derivante dal motore M, . — vedi Dimensionamento
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell’albero o della flangia, sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero liscio Flangia di uscita B5 sostituibile

Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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alpha
Basic Line

RIDUTTORI A VITE SENZA FINE
CVH / CVS

Se cercate silenziosita, elevata uniformita di rotazione e possibilita di
utilizzo in funzionamento continuativo, i riduttori V-Drive Basic sono
la scelta giusta per voi.
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alpha Basic Line in azione

RIDUTTORI A VITE SENZA FINE
COMPATTI E PERFORMANTI

nell’industria elettronica

Per far fronte alle richieste del mercato, abbiamo
dovuto sviluppare una soluzione che permettes-
se di ridurre al minimo i tempi di ciclo e miglio-
rasse la precisione di posizionamento.

Tutto questo e offerto dal riduttore a vite senza fine
ad alte prestazioni V-Drive Basic di WITTENSTEIN
alpha. Un riduttore perfettamente integrabile in mac-
chine e impianti, grazie alle sue dimensioni compatte.

88

Cio e reso possibile da una dentatura a evolvente
di nuova concezione della vite senza fine, che
permette di conseguire una precisione di posizio-
namento e ripetizione significativamente migliori,
con un rendimento superiore e ottime caratteristche
di funzionamento.

Cosi si riducono i tempi di ciclo dell'applicazione
per l'alimentazione di processi automatici tramite
portautensili o attrezzature portapezzi.
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CVH / CVS — We drive the Performance

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cuscinetti in uscita ottimizzati

CVH | riduttori V-Drive Basic presentano
cuscinetti in uscita ottimizzati che li
rendono idonei per un ampio spettro
di applicazioni, in particolare in proces-
si con requisiti elevati di assorbimento
delle forze esterne.

Dentatura speciale

La rumorosita nel funzionamento con-
tinuativo (S1) e stata ridotta al minimo
mediante una dentatura speciale,
caratterizzata da coppie elevate

e un’ottima uniformita di rotazione.

Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Con rapidi tempi di consegna e qualita
“made in Germany” WITTENSTEIN alpha
offre un rapporto prezzo/prestazioni

senza eguali.
V-Drive Basic si differenzia per la speciale dentatura,
sviluppata per ridurre al minimo la rumorosita nel funzio-
namento S1 e offrire al contempo una grande potenza.
Tutto questo con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
®
cymex: select
BEST SOLUTION WITHIN SECONDS
CVS - riduttore a vite senza fine con pignone CVS - riduttore a vite senza fine con giunto a elastomero Configurazione efficiente del riduttore in pochi secondi, senza login
cymex-select.wittenstein-group.com
90




Guarnizione sull’albero radiale E Cuscinetti in ingresso
- Durata estrema - Cuscinetti per I’assorbimento delle
- Ottimizzata per funzionamento forze assiali e radiali

continuativo - Ideali per alte velocita in ingresso
Giunto a soffietto in metallo El Dentatura

Completamente privo di gioco - Dentatura speciale per coppie
Assenza di usura e nessuna elevate, alta uniformita di rotazione

necessita di manutenzione e bassa rumorosita

- Facile montaggio

Protezione del motore grazie alla
compensazione della dilatazione
termica

Cuscinetti in uscita

- Adatti per un ampio spettro di
applicazioni
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CVH 040 MF 1-stadio

1-stadio
Rapporto di riduzione i 7 10 16 28 40
Coppia max. @
@0 500 rpm) T Nm 68 76 78 82 76
Coppia di emergenza ¥®
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) TZN‘” Nm 128 125 12 134 122
Velocita nominale media in ingresso 9
(a temperatura ambiente di 20°C) Min rpm 4000
Velocita max. in ingresso N rem 6000
Coppia senza carico media
(an, =3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) Tm2 Nm 0'7 0’6 0’5 0’4 0'4
Gioco torsionale max. Jy arcmin <8
Rigidezza torsionale C,, Nm/arcmin 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Forza assiale max. @
(standard / cuscinetti rinforzati) FZAMEX N 1200/ 3000
Forza radiale max.
(standard / cuscinetti rinforzati) FQOM” N 1000 /2400
Coppia di ribaltamento max.
(standard / cuscinetti rinforzati) MZKM&X Nm 97/205
Rerjd|mento a pieno carico n % 89 87 81 70 66
(a n,= 500 rpm)
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®

Peso o m kg 45
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita
(per i e n, di riferimento consultare cymex® LPA dB(A) <54
Temperatura max. ammissibile sulla °c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da -15a +40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione vedere disegno
Grado di protezione IP 65
Calettatore per albero cavo in uscita
consigliato: (da ordinare separatamente - SD 024x050 S2
consultare cymex® - Vedere tabella pag. 348)

T e Nm 250
Momento d'inerzia J, 10*-kgm? 0,42 0,39 0,37 0,36 0,35
(riferito all‘ingresso))

J, 10*-kgm? 0,74 0,70 0,68 0,68 0,67

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Per carichi combinati &€ necessaria verifica con cymex®

o Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita




A

WITTENSTEIN | alpha

€ 56 56
£
g - 42 42 85
° Lo bxMExI_ 6P8 325 325
E Sls 5
[e] N\ =
o —Q
3 K 4 - \#_ ~ [_!é_ L,S
© | | o i)} i
o ("2l
2 @ morsetto 38max” A ) Y 1 o
© , z Zmin. | 2 R 6 g g
£ calettatore fino a = C - 2| o ji= T = 3
(] =
A 14/194(CH9/E) 1 2R K = 8 s : : Bl
= S8 \ Ho= N
£ & o
£ A = 8 2 3
5 - L 3)
[m] Hr \\ﬂ_
e 3 ) ' :
— -
LxM6x1 05
3
1, 42 42 M. 2
56 56 8
o
88 (68) o
3) 2
28min; 156 415 415 ‘: o
(184min)” L 2 55
a =
N 3%
£ L cm
= S
1Y - 1S

AN
@ 205
I

bhmax. | 1.6

a) Albero cavo con linguetta su entrambi i lati

b) Albero cavo con codolo per calettatore su entrambi i lati
c) Anello di posizionamento per vite M6 (su richiesta)
Albero cavo con codolo per calettatore su entrambi i lati d) Anello di posizionamento per vite M8 (su richiesta)

e) Anello di sicurezza — DIN 472 (su richiesta)

Varianti albero di uscita

Per i diametri del morsetto calettatore disponibili vedere la scheda tecnica
(momento d’inerzia). Quote disponibili su richiesta.

575 515 Le quote non tollerate sono nominali
16 16 1 Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
“Lh) 2 Min./Max. lunghezza albero motore.
\ Per alberi motore piu lunghi contattateci.
3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento viene eseguito
con bussola di riduzione avente spessore della parete di minimo 1 mm.

* & e ) 9 Tolleranza h6 per I'albero da accoppiare.
3 é 185 g 185 é = 9 Diametro del morsetto calettatore standard.
ST S Q | &
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CVH 050 MF 1-stadio

1-stadio

Rapporto di riduzione i 7 10 16 28 40

i a)b)
g:[’gg‘rx‘x' T, Nm 125 127 131 140 116

i H a)b)
Coppia di emergenza 2 T Nm 242 242 250 262 236
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) 2Not

s . o o
Velocita nommale med|a in ingresso n rom 4000
(a temperatura ambiente di 20°C) N
Velocita max. in ingresso N om 6000

. . i b
Coppia senza carlgo medlg . T Nm 22 16 15 1,2 1.1
(an, =3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <8
Rigidezza torsionale C,, Nm/arcmin 5,5 55 5,5 55 55

. o
Forza aSS|aIIe mgx. . E N 1500 / 5000
(standard / cuscinetti rinforzati) 2AMax
i )
Forza radla!e mgx. ° . F N 1200/ 3800
(standard / cuscinetti rinforzati) 2QMax
Coppia di rl.bal.tgmen.to max. M Nm 130/ 409
(standard / cuscinetti rinforzati) 2KMax
Rendimento a pieno carico
(an= 500 rpm) n % 89 85 80 70 63
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F’eso B m kg 8
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rurfnorosﬁa‘ L, dB(A) <62
(per i e n, di riferimento consultare cymex®
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da -15a +40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione vedere disegno
Grado di protezione IP 65
Calettatore per albero cavo in uscita
consigliato: (da ordinare separatamente - SD 030x060 S2V
consultare cymex® - Vedere tabella pag. 348)
T o Nm 550
Momento d’inerzia J; 10-kgm? 1.2 1 1.0 0.97 1.0
(riferito all‘ingresso))
J, 10--kgm? 1,3 1,2 11 11 1,2

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Per carichi combinati &€ necessaria verifica con cymex®

o Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita




Diametro albero motore [mm]

Varianti albero di uscita
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a) Albero cavo con linguetta su entrambi i lati

b) Albero cavo con codolo per calettatore su entrambi i lati
c) Anello di posizionamento per vite M10 (su richiesta)

d) Anello di posizionamento per vite M12 (su richiesta)

e) Anello di sicurezza — DIN 472 (su richiesta)

I

@ 60

@ 25H6

d)

@ 10H8x3

Per i diametri del morsetto calettatore disponibili vedere la scheda tecnica
(momento d’inerzia). Quote disponibili su richiesta.

Le quote non tollerate sono nominali
Verificare I'accoppiamento all’albero motore.
Min./Max. lunghezza albero motore.

0
2)

3)
4

5)
6)

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

Le quote dipendono dal motore.
Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento viene eseguito

con bussola di riduzione avente spessore della parete di minimo 1 mm.
Tolleranza h6 per I'albero da accoppiare.

Diametro del morsetto calettatore standard.
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Basic Line




CVH 063 MF 1-stadio

1-stadio
Rapporto di riduzione i 7 10 16 28 40
i a)b)
Coppia max. g Nm 265 270 280 301 282
(an,=500 rpm) a
Coppia di emergenza ¥
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) TZN‘” Nm o 491 aer 518 7
Velocita nominale media in ingresso
(a temperatura ambiente di 20°C) FIW pm 4000
Velocita max. in ingresso L. om 4500
Coppia senza carico media ®
(an, = 3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) Tmz Nm 3‘1 3 2'4 2’3 2'2
Gioco torsionale max. J, arcmin <8
Rigidezza torsionale Ces Nm/arcmin 23 23 23 23 23
Forza assiale max. 9
(standard / cuscinetti rinforzati) F2AM5" N 2000 /8250
Forza radiale max. ©
(standard / cuscinetti rinforzati) FZOMEX N 2000 / 6000
Coppia di ribaltamento max.
(standard / cuscinetti rinforzati) MZKM“ Nm 281/843
Rerjdlmento a pieno carico n % 20 87 82 73 67
(an,= 500 rpm)
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®

f’eso o m kg 13
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita
(per i e n, di riferimento consultare cymex® LPA dB(A) <64
Temperatura max. ammissibile sulla °c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione vedere disegno
Grado di protezione IP 65
Calettatore per albero cavo in uscita
consigliato: (da ordinare separatamente - SD 036x072 S2V
consultare cymex® - Vedere tabella pag. 348)

T o Nm 640
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J1 10-4,kgm2 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Per carichi combinati & necessaria verifica con cymex®

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita
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a) Albero cavo con linguetta su entrambi i lati

b) Albero cavo con codolo per calettatore su entrambi i lati
c) Anello di posizionamento per vite M10 (su richiesta)
Albero cavo con codolo per calettatore su entrambi i lati d) Anello di posizionamento per vite M12 (su richiesta)

e) Anello di sicurezza — DIN 472 (su richiesta)

Varianti albero di uscita

Per i diametri del morsetto calettatore disponibili vedere la scheda tecnica
(momento d’inerzia). Quote disponibili su richiesta.

16 16 Le quote non tollerate sono nominali
20 20 " Verificare I'accoppiamento all’albero motore.
) ] 2 Min./Max. lunghezza albero motore.
\ Per alberi motore piu lunghi contattateci.
3 Le quote dipendono dal motore.
4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento viene eseguito
con bussola di riduzione avente spessore della parete di minimo 1 mm.
ol o o "ol o 9 Tolleranza h6 per I'albero da accoppiare.
S |21 < Nl S| S 9 Diametro del morsetto calettatore standard.
Rl & & R
ASUIRSY S ASURSY
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CVS 040 MF 1-stadio

1-stadio

Rapporto di riduzione i 7 10 16 28 40
Coppia max. @9
.o 500 ) . Nm 68 76 78 82 76
Coppia di emergenza ¢
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) TZN"‘ Nm 128 125 = 134 122
Velocita nominale media in ingresso ¢
(a temperatura ambiente di 20°C) I'IW fpm 4000
Velocita max. in ingresso N em 6000
Coppia senza carico media ® T Nm 07 06 05 04 04
(an, =3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) o012 ! ! g ’ ’
Gioco torsionale max. J arcmin <8
Rigidezza torsionale C,, Nm/arcmin 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Forza assiale max. 9
(standard / cuscinetti rinforzati) FZAM&" N 1200/ 3000
Forza radiale max.
(standard / cuscinetti rinforzati) FZOMax N 1000 /2400
Coppia di ribaltamento max.
(standard / cuscinetti rinforzati) MZKMaX Nm 97/205
Rendimento a pieno carico o

~ n % 89 87 81 72 66
(an,= 500 rpm)
Durata L h La durata ¢ in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore

h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
f’eso . m kg 4,5
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita
(per i e n, di riferimento consultare cymex® LPA dB(A) <84
Temperatura max. ammissibile sulla °c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a +40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione vedere disegno
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento:
a elastomero ELC - 00060B - 016,000 - X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X =016,000 - 032,000
Momento d’inerzia J, 10*kgm? 0,42 0,39 0,37 0,36 0,35
(riferito all‘ingresso))
J, 10*kgm? 0,74 0,70 0,68 0,68 0,67

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Per carichi combinati &€ necessaria verifica con cymex®

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Basic Line

Opzionale con doppio albero in uscita.
Quote su richiesta.
Albero scanalato non disponibile per questa versione.

ATTENZIONE: |'esecuzione a doppio albero in uscita
non prevede centraggio, né fori.

Varianti albero di uscita

Albero con linguetta Per i diametri del morsetto calettatore disponibili
vedere la scheda tecnica (momento d’inerzia).
Quote disponibili su richiesta.

5 Le quote non tollerate sono nominali
r— " Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

- Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Lato di uscita.

M5x12,5 % Diametro del morsetto calettatore standard.

18
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CVS 050 MF 1-stadio

1-stadio

Rapporto di riduzione i 7 10 16 28 40

i a)b)e)
Coppia max. T, Nm 125 127 131 140 116
(an,=500 rpm) a

H H a)b)e)
Coppia di emergenza 29 T Nm 242 242 250 262 236
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) 2Not

s . o 9
Velocita nommale med|a in ingresso Ny rom 4000
(a temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N om 6000

. . Lo b
Coppia senza cancp medlg . T Nm 22 16 15 1,2 1.1
(an, =3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <8
Rigidezza torsionale C,, Nm/arcmin 5,5 55 5,5 55 55

. o
Forza assna!e njgx. . F N 1500 / 5000
(standard / cuscinetti rinforzati) 2AMax
K o
Forza radla!e mgx. . N 1200/ 3800
(standard / cuscinetti rinforzati) 2QMax
Coppia di rlvbal.tgmen.to max. M Nm 130/ 409
(standard / cuscinetti rinforzati) 2KMax
Rendimento a pieno carico n % 89 85 80 70 63
(an,= 500 rpm)
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F’eso » m kg 8
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur.noro.sﬂa L, dB(A) <62
(per i e n, di riferimento consultare cymex®
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione vedere disegno
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento:
a elastomero ELC - 00150B - 022,000 - X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 022,000 - 036,000
Momento d’inerzia J; 10*-kgm? 1,2 1,1 1,0 0,97 1,0
(riferito all‘ingresso))
J, 104kgm? 1,3 1,2 11 11 12

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Per carichi combinati & necessaria verifica con cymex®

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio
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Basic Line

Opzionale con doppio albero in uscita.
Quote su richiesta.
Albero scanalato non disponibile per questa versione.

ATTENZIONE: |'esecuzione a doppio albero in uscita
non prevede centraggio, né fori.

Varianti albero di uscita

Albero con linguetta Per i diametri del morsetto calettatore disponibili
vedere la scheda tecnica (momento d’inerzia).
Quote disponibili su richiesta.

360,15
32 2 6 19 Le quote non tollerate sono nominali

n " Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

— 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

- Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Lato di uscita.

MBx19 9 Diametro del morsetto calettatore standard.
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CVS 063 MF 1-stadio

1-stadio

Rapporto di riduzione i 7 10 16 28 40

i a)b)e)
Coppia max. T, Nm 265 270 280 301 282
(an,=500 rpm) a

H H a)b)e)
Coppia di emergenza *%9 T Nm 484 491 494 518 447
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) 2Not

s . o 9
Velocita nommale med|a in ingresso Ny rom 4000
(a temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N om 4500

. . Lo b
Coppia senza cancp medlg . T Nm 3,1 3 24 23 22
(an, =3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <8
Rigidezza torsionale C,, Nm/arcmin 23 23 23 23 23

. o
Forza assna!e njgx. . F N 2000 / 8250
(standard / cuscinetti rinforzati) 2AMax
K o
Forza radla!e mgx. . N 2000/ 6000
(standard / cuscinetti rinforzati) 2QMax
Coppia di rlvbal.tgmen.to max. M Nm 281 /843
(standard / cuscinetti rinforzati) 2KMax
Rendimento a pieno carico
n % 90 87 82 73 67
(an,= 500 rpm)
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F’eso » m kg 13
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur.noro.sﬂa L, dB(A) <64
(per i e n, di riferimento consultare cymex®
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione vedere disegno
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento:
a elastomero ELC - 00150B - 032,000 - X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 032,000 - 036,000

Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 104kgm? 4.0 3.8 3.7 3.6 3.6

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Per carichi combinati & necessaria verifica con cymex®

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

9 Riferita a: albero liscio
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Opzionale con doppio albero in uscita.
Quote su richiesta.
Albero scanalato non disponibile per questa versione.
ATTENZIONE: |'esecuzione a doppio albero in uscita
non prevede centraggio, né fori.
Varianti albero di uscita
Albero con linguetta Doppio albero con linguetta Per i diametri del morsetto calettatore disponibili
vedere la scheda tecnica (momento d’inerzia).
Quote disponibili su richiesta.
58+0,15 59+015 59+015 Le quote non tollerate sono nominali
.50 ol b 10h9 b | 50 50 | & 8h9 " Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
l — ‘ — 2 Min./Max. lunghezza albero motore.
s ! 1 L= Per alberi motore piu lunghi contattateci.
2 I 2 2 7, 9 Le quote dipendono dal motore.
m | N _ N ™ 4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
SW Sy viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
I8 wanj \_me22 X della parete di minimo 1 mm.

Lato di uscita.
9 Diametro del morsetto calettatore standard.
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alpha
Value Line

RIDUTTORI EPICICLOIDALI
NP / NPL / NPS / NPT / NPR / NTP

Grande efficienza e un’ampia scelta di interfacce in uscita: & questa
la combinazione vincente dei riduttori epicicloidali alpha Value Line.
Inoltre, grazie a un range esteso di rapporti di riduzione e alla preci-
sione di posizionamento ottimale, questi riduttori sono molto versatili
e trovano impiego nelle piu svariate applicazioni.
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alpha Value Line in azione

INDIVIDUAL TALENTS -

per ricerche all’avanguardia

| riduttori epicicloidali alpha Value Line sono
adatti per un utilizzo universale e offrono per
ogni esigenza la soluzione piu conveniente per
movimentare qualsiasi asse in ogni settore.

| riduttori NP trovano, pero, anche impiego al di la
dei classici ambiti industriali. Ad esempio, per
scopi scientifici, per la simulazione di maree o
tsunami o per |'ottimizzazione delle linee costiere e
dei bacini portuali. | simulatori di onde sono utili ai
centri di ricerca e ai cantieri navali per simulare il
comportamento delle navi in mare o in porto, in
situazioni ordinarie o in condizioni estreme.

| riduttori epicicloidali NP a gioco ridotto di alpha
Value Line movimentano in modo ottimale sistemi
multiasse installati in vasche di simulazione in tutto
il mondo — nel Regno Unito, negli USA, in Cina e in
[talia.

106

Ciascun simulatore di onde & dotato di un determi-
nato numero di pale per generare tipi e frequenze
di onde molto speciali. In base alle dimensioni del
simulatore e del tipo di onde da ricreare — acque
profonde e basse, diverse condizioni del mare e
delle correnti, mare in tempesta e acque di foce —
vengono utilizzati una trasmissione a cinghia, una
vite a ricircolo di sfere o un sistema pignone-
cremagliera. La grandezza delle singole pale puo
variare da pochi centimetri a diversi metri.

Il supporto tecnico, la qualita e la flessibilita sono
stati i fattori decisivi nella scelta di WITTENSTEIN
come partner negli impianti di simulazione.

| riduttori NP del segmento alpha Value Line offro-
no ai clienti la combinazione ideale di precisione,
prestazioni dinamiche e convenienza.




Riduttori epicicloidali

Value Line

© H R Wallingford 2018



NP / NPL / NPS / NPT / NPR / NTP
— Individual Talents

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modularita senza eguali in questo
segmento

Con cinque diverse interfacce di uscita,
la serie NP offre la massima flessibilita.
Dal semplice accoppiamento alla mac-
china con flangia di uscita B5 o B14
al’accoppiamento flangiato o alla
regolazione tramite fori ad asola, tro-
verete la soluzione piu adatta per voi.

Massima convenienza

| riduttori alpha Value Line hanno un
ottimo rapporto prezzo/prestazioni,
non richiedono manutenzione e hanno
un’efficienza che supera di gran lunga
gli standard di mercato.

Grande flessibilita

Configurazione modulare delle interfac-
- ce al motore. E possibile scegliere tra
diversi diametri del morsetto calettatore,
stadi di ingresso, differenti esecuzioni e
varianti di montaggio.

Massima densita di potenza

Nella versione HIGH TORQUE questi

| riduttori epicicloidali alpha Value Line sono adatti per riduttori assicurano un’altissima densita
un utilizzo universale e offrono per ogni esigenza la di potenza.

soluzione piu conveniente per movimentare qualsiasi
asse in ogni settore.

Le diverse interfacce di ingresso e uscita sono state Dimensionamento rapido
sviluppate come ampliamento dell’attuale portafoglio di cymex® select assicura un dimensio-
WITTENSTEIN alpha, assicurando cosi la massima namento online efficiente e innovativo
flessibilita di progettazione, montaggio e utilizzo. in soli pochi secondi, basato su

parametri tecnici e di convenienza.

NPS - riduttore epicicloidale con uscita SP* NPL - riduttore epicicloidale con cuscinetti rinforzati NTP - riduttore epicicloidale con uscita TP*
e uscita B14
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Sistema di bloccaggio avanzato E Diverse varianti di uscita

con calettatore a due parti

- Coppie di serraggio indicate per un
montaggio rapido e sicuro al motore

- Garantisce una migliore uniformita -
di rotazione

Densita di potenza differenziata

- La versione HIGH TORQUE
permette una densita di coppia
ancora maggiore per le taglie
015 - 035

NPR - riduttore epicicloidale con fori ad asola per
un accoppiamento ottimale a sistemi pignone-cremagliera

Per ulteriori informazioni su
alpha Value Line inquadrare
il QR-code con il

proprio smartphone.

alpha.wittenstein.it/
alpha-value-line

Numerosi rapporti di riduzione
La serie NP offre cinque varianti, - Ampio numero di rapporti di riduzione
come, ad esempio, uscita a flangia (da i=3 ai=100)

o attacco con flangia B5
Carichi maggiori con NPL, NPS e NPR

cymex:se

- Disponibile nei piu comuni rapporti binari

lect

BEST SOLUTION WITHIN SECONDS

Configurazione efficiente del riduttore in pochi secondi, senza login

cymex-select.wittenstein-group.com
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NP 005 MF 1-stadio

1-stadio
Rapporto di riduzione i 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ¢ Too Nm 18 22 22 21 21
- . o
Coppia d.l gccelerazmne max. T, Nm 1 14 14 13 13
(max. 1000 cicli per ora)
i i a) b) e
Coppia di emergenza * * ° Tpw | Nm 26 26 26 26 26
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) o
Velocita nominale media in ingresso @
_ N i~ rom 3800 4000 4300 4400 4600
(a T, e temperatura ambiente di 20°C)
Velocita max. in ingresso N | 1PM 10000 10000 10000 10000 10000
) . -
Coppia senza carlgo medlg ‘ T, Nm 0.1 0,09 0,08 0,08 0,08
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J arcmin <6
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 1,2 1,2 1,2 0,85 0,85
Forza assiale max. © Fomm | N 700
Forza radiale max. @ Foovax | N 800
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 23
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso m kg 0,7
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘nor03|.ta. Lo, dB(A) <58
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: g _
a elastomero ELC-0005BA012,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 004,000 - 012,700
J, 10*-kgm? 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
Momento d’inerzia J, 10*kgm? 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
(riferito all‘ingresso))
J, 10*kgm? 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
J, 10*kgm? 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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3 Valida per carichi di sola coppia torcente

® Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

9 Riferita a: albero liscio




@ morsetto
calettatore fino a
119 (B) ®

@ morsetto
calettatore fino a
149 (C)

Diametro albero motore [mm]

Varianti albero di uscita

Albero con linguetta

@ 12k6
135

e Mbx8

M&x8

Ak

WITTENSTEIN | alpha

— - 050min.3
- 13,5min by < M2
= o
T ERSY
s b B
i ef 5
e
—J 8 S
18 450
85 4
18min. 3 499 245
(92,4min) 3
B O70min.3
X.
17,5min .
=z n <
= s 2
; ERSY O ® E
N B
L 2 =
—T N H
[ 5 ST o
Lt ) _.L x \\~‘~__ %,
L 8 —
125 A 450
2bmin3 509 245
(99,4min) ¥

Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NP 005 MF 2-stadi

2-stadi
Rapporto di riduzione i 16 20 25 28 35 40 50 64 70 100
Coppia max. @ ? @ Too Nm 18 18 22 18 22 18 22 21 22 21
- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 11 11 14 11 14 11 14 13 14 13
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol
s ) L "
Velocita nominale media in ingresso | o, 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4600 | 4600 | 4400 | 4600 | 4600
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
. . i b
Coppia senza carico media T, |Nm 0,11 0,1 0,1 009 | 009 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J arcmin <8
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin 1,2 ‘ 1,2 ‘ 1,2 ‘ 1,2 ‘ 1,2 ‘ 1,2 ‘ 1,2 ‘ 0,85 ‘ 1,2 ‘ 0,85
Forza assiale max. © Fomax |N 700
Forza radiale max. @ Foovax | N 800
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 23
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso » m kg 0,9
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumoro;{ta. L, dB(A) <58
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: - =
a elastomero ELC-0005BA012,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 004,000 - 012,700
J, 10*-kgm? 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Momento d’inerzia J, 10*-kgm? 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
(riferito all‘ingresso))
J, 10*-kgm? 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
J, 10*-kgm? 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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3 Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

9 Riferita a: albero liscio




@ morsetto

calettatore fino a

19(8)?

Diametro albero motore [mm]

Varianti albero di uscita

@ morsetto
calettatore fino a
149 (C)

Albero con linguetta

4h9

-

@ 12k6

MLx8

135

A

WITTENSTEIN | alpha

O50min.
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i P st
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18min3 65,4 245
(1079min.) 3
— O70min.?
. 175min 2
& I I I s
Q| R =
3 j &
- R r A
Sl g
% 8
18
125 450
24min3 66,4 245
(114 9min) 3

Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.

113

s
o
S
o
S
Q
[4]
S
k=
=)
e}
o

]
=
|

)
=

<
>




NP 015 MF 1-stadio

1-stadio
Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. 2 ® @ Toa Nm 51 56 64 64 56 56
- . o
Coppia d.| gocelerazmne max. T Nm 32 35 40 40 35 35
(max. 1000 cicli per ora) 28
i H a) b) e
Coppia di emergenza * © ° Tpw | N 80 80 80 80 80 80
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol
. ) - "
Velocita nom|nale‘medb|a in ingresso N rom 3300 3500 3700 4000 2100 4300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 8000 8000 8000 8000 8000 8000
. . o)
Coppia senza carico media T, |Nm 0,24 0.2 0,17 0,14 0,13 0,12
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <6
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin B13) ‘ 3,3 ‘ 818 ‘ 3,3 ‘ 2,8 ‘ 2,8
Forza assiale max. © Fomee | N 1550
Forza radiale max. @ Foovex | N 1700
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 72
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso » m kg 1,9
(inclusa flangia di adattamento standard)
RumoroISfta. L, dB(A) <59
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: _ ~
a elastomero ELC-0060BA016,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10*-kgm? 0,22 0,18 0,16 0,14 0,14 0,13
J, 10*-kgm? 0,24 0,19 0,18 0,16 0,15 0,15
Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso) J, 10*-kgm? 0,32 0,27 0,25 0,23 0,23 0,22
J, 10*-kgm? 0,45 0,4 0,38 0,36 0,36 0,35
J, 10*-kgm? 0,53 0,48 0,46 0,44 0,44 0,43
Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare @ Valida per carichi di sola coppia torcente
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com ° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita
¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita
Albero con linguetta
Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
28 2 Min./Max. lunghezza albero motore.
- Per alberi motore piu lunghi contattateci.
i 25 2 5h9 3 Le quote dipendono dal motore.
> 4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
k = viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
= - della parete di minimo 1 mm.
7 é - 9 Diametro morsetto calettatore standard.
» MSx10
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NP 015 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione

12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100

Coppia max. @ 9 @ Toa Nm 51 51 56 56 64 56 51 56 64 56 64 56 64 56
- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 35 | 32 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of
s ) o "
Velocita nominale media in ingresso | o, 3800 | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 | 4300 | 4600 | 4400 | 4300 | 4600 | 4600 | 4400 | 4600 | 4600
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 1000010000 |10000|10000|10000{10000 (10000 10000|10000|10000|10000|10000|10000 10000
. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <8
Rigidezza torsionale ® Cp, Nm/arcmin | 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 4 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 2,8 ‘ 3,3 ‘ 2,8
Forza assiale max. © Fomee | N 1550
Forza radiale max. @ Foovex | N 1700
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 72
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso m  |kg 19
(inclusa flangia di adattamento standard)
RurjnoroISftaI L, dB(A) <58
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: - ~
a elastomero ELC-0060BA016,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10*-kgm? 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02
Momento d’inerzia J, 10*-kgm? 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02
(riferito all‘ingresso))
J, 10*-kgm? 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04
J, 10*-kgm? 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,18 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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3 Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

9 Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita
Albero con linguetta
Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
28 2 Min./Max. lunghezza albero motore.
- Per alberi motore piu lunghi contattateci.
i 25 2 5h9 3 Le quote dipendono dal motore.
> 4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
k = viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
= - della parete di minimo 1 mm.
7 g - 9 Diametro morsetto calettatore standard.
» MSx10
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NP 025 MF 1-stadio

1-stadio
Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ Toa Nm 128 152 160 160 144 144
- . o
Coppia d.l éccelerazmne max. T, Nm 80 95 100 100 20 90
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e
Coppia di emergenza * © ° Towe | NM 190 190 190 190 190 190
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol
s ) R "
Velocita nomlnale.med|a in ingresso N rom 3100 3300 3400 3600 3700 3900
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 7000 7000 7000 7000 7000 7000
) . -
Coppia senza carico media T, |Nm 0,38 0,31 0,26 0,21 0,19 0,17
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J arcmin <6
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 9,5 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 8,5 8,5
Forza assiale max. © Fomax | N 1900
Forza radiale max. @ Foovax | N 2800
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 137
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso m kg 3,8
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘nor05|.ta. L, dB(A) <61
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: _ ~
a elastomero ELC-0060BA022,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10*-kgm? 0,57 0,46 0,37 0,3 0,27 0,25
J, 10*kgm? 0,71 0,61 0,52 0,43 0,42 0,4
Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso)) J, 10*kgm? 0,8 0,7 0,61 0,53 0,51 0,49
J, 10*-kgm? 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
J, 10*-kgm? 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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2 Valida per carichi di sola coppia torcente

o Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio




A

WITTENSTEIN | alpha

— 090min.3
max. =
_ 21min.x ; 2 M3
E iz 2 A e
= & 0 \\R ® 3
@ morsetto & - /
. al 2 W 1/
calettatore fino a E ol 3 .
Q|
199 (E)9 ; \ —
36 1
3 5 -
€ 26min 3 805 463
€ (152,8min) ¥
o
2 0120min. 3
: faae” W
min. =3 _
- 2kmin.__ g —
o z s g
2 e o o =R
= g K T 2 s N
A
£ @ morsetto N
5] ) &l &
£ calettatore fino a § ol 2
o 4 AS S
a8 28%(H) T
% ikl
36
15 5
32min 3 825 463
(160,8min ) 3

s
o
S
o
S
Q
[4]
S
k=
=)
e}
o

]
=
|

)
=

<
>

Varianti albero di uscita

Albero con linguetta

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.
36 ) - X .
- 32 $ho Per alberi motore piu lunghi contattateci.

i ! 3 Le quote dipendono dal motore.
—] 4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore

della parete di minimo 1 mm.
9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NP 025 MF 2-stadi

2-stadi
Rapporto di riduzione i 9 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Coppia max. @ 9 ¢ T, Nm 128 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 152 | 128 | 152 | 160 | 152 | 160 | 144 | 160 | 144
- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 100 | 95 | 80 | 95 | 100 | 95 | 100 | 90 | 100 | 90
(max. 1000 cicli per ora)
i i a) b) e)
Coppia di emergenza * © ¢ Tow | Nm 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) o
- . R "
Velocita nominale media in ingresso n, |mom 3300 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4300 | 4100 | 4000 | 4300 | 4300 | 4100 | 4300 | 4300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso Noe | 1OM 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
. h -
Coppia senza carico media T Nm 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 [ 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09
(a n,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J, arcmin <8
Rigidezza torsionale © Coy Nm/arcmin | 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 8,5 ‘ 9,5 ‘ 8,5
Forza assiale max. © Fomax |N 1900
Forza radiale max. 9 Foovex | N 2800
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 137
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso o m kg 4,1
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumoros,ta‘ L, dB(A) <59
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a +40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: ~ ~
a elastomero ELC-0060BA022,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10%kgm? |0,26 | 0,22 |0,21 (0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 |0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19
J, 10*kgm? | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*kgm? |0,35 0,31 03 |03 | 0,3 |0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28
J, 10*kgm? |0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |0,41 | 0,41 | 0,41
J, 10*kgm? |0,56 | 0,52 | 0,51 (0,51 |0,51 | 05 | 05 | 0,5 | 05 | 0,5 | 0,49 | 0,49 |0,49 | 0,49 | 0,49

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio




@ morsetto

calettatore fino a

144(C)®

Diametro albero motore [mm]

@ morsetto
calettatore fino a
199 (E)

Varianti albero di uscita

Albero con linguetta
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Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NP 035 MF 1-stadio

1-stadio
Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ 9 @ Toa Nm 320 408 400 400 352 352
- . o
Coppia d.| gocelerazmne max. T, Nm 200 255 250 250 200 200
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | N 500 500 500 500 500 500
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol
. ) R "
Velocita nom|nale‘medb|a in ingresso N rom 2300 2500 2600 2800 2900 3000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 6000 6000 6000 6000 6000 6000
. . i b
Coppia senza carico media T, |Nm 1 0,85 0,76 0,66 0,63 0,58
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <6
Rigidezza torsionale Cp, Nm/arcmin 22 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 22 22
Forza assiale max. © Fomee | N 4000
Forza radiale max. @ Foovex | N 5000
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 345
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso » m kg 9,4
(inclusa flangia di adattamento standard)
RumoroISfta. L, dB(A) <65
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: _ ~
a elastomero ELC-0150BA032,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000
J, 10*-kgm? 2,6 1,7 1,4 1 1 0,9
J, 10*-kgm? 3,4 2,5 2,2 1,8 1,7 1,7
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J1 10*-kgm? 3,1 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4
J, 10*-kgm? 7,2 6,3 5,9 5,6 B515) 5,4
J, 10*-kgm? 8,3 7.4 71 6,8 6,7 6,6

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio




AL

WITTENSTEIN | alpha

@ morsetto

calettatore fino a
24/28 9 (G /H)

@ morsetto

Diametro albero motore [mm]

389 (K)

calettatore fino a

Varianti albero di uscita

Albero con linguetta
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Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NP 035 MF 2-stadi

2-stadi
Rapporto di riduzione i 9 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Coppia max. @ 9 ¢ T, Nm 320 | 320 | 320 | 408 | 408 | 400 | 408 | 320 | 408 | 400 | 408 | 400 | 352 | 400 | 352
- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 200 | 200 | 200 | 255 | 255 | 250 | 255 | 200 | 255 | 250 | 255 | 250 | 220 | 250 | 220
(max. 1000 cicli per ora)
i i a) b) e)
Coppia di emergenza ® * © Tow | Nm 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) o
- . R "
Velocita nominale media in ingresso n, |mom 3100 | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 | 3400 | 3600 | 3900 | 3700 | 3600 | 3900 | 3900 | 3700 | 3900 | 3900
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso Noe | 1OM 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
. h -
Coppia senza carico media T Nm 0,45 |0,36 | 0,3 |0,32 027 | 025|022 (0,19 | 02 | 02 |0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15
(a n,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J, arcmin <8
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin | 22 ‘ 22 ‘ 22 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 22 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 22 ‘ 25 ‘ 22
Forza assiale max. © Fomax |N 4000
Forza radiale max. 9 Foovex | N 5000
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 345
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso m kg 98
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumoros,ta‘ L, dB(A) <61
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a +40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: _ ~
a elastomero ELC-0150BA032,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000
J, 10%kgm? |0,61 | 0,6 | 0,6 | 0,43 | 0,42 | 0,36 | 0,37 | 0,52 | 0,38 | 0,32 | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 0,24
J, 10*kgm? | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,58 |0,57 | 0,5 | 0,5 | 0,67 |0,52 | 0,45 | 0,51 | 0,46 | 0,4 | 0,41 | 0,39
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10“*kgm? |0,85 |0,83 | 0,83 | 0,67 | 0,66 | 0,59 | 0,6 |0,75 | 0,61 | 0,55 | 0,6 |0,54 |0,49 | 0,5 | 0,48
J, 10*-kgm? 19 (19 (19 (17 |17 |16 |16 |18 |16 |16 |16 |16 |15 | 15 | 1,6
J, 10*-kgm? 16 (16 |16 |14 |14 |13 |13 |15 |14 |13 |18 |13 |12 | 1,2 | 1,2

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio
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194 ()9

@ morsetto

Diametro albero motore [mm]

28 9 (H)

calettatore fino a

Varianti albero di uscita

Albero con linguetta
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Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NP 045 MF 1-stadio/2-stadi

1-stadio 2-stadi
Rapporto di riduzione i 5 8 10 25 32 50 64 100
Coppia max. @ 9 ¢ Too Nm 800 640 640 700 640 700 640 640
- . "
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 500 400 400 500 400 500 400 400
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® * © Tow | Nm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) o
s ) R o
Velocita nominale media in ingresso n, |mom 2000 2200 2300 2600 2500 3000 2900 3000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso Noe | 1PM 4000 4000 4000 6000 6000 6000 6000 6000
. . -
Coppia senza carico media T, Nm 2,4 2 1,9 08 0,68 06 06 0,55
(a n,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J, arcmin <6 <8
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 55 ‘ 44 ‘ 44 55 ‘ 55 ‘ 55 ‘ 44 ‘ 44
Forza assiale max. © Fomme | N 6000 6000
Forza radiale max. 9 Foovee | N 8000 8000
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 704 704
Rendimento a pieno carico n % 97 95
Durata L h La durata ¢ in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso m kg 19 20
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita
. Ly, dB(A) <68 <65
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90 +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40 da-15a +40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: ~ ~
a elastomero ELC-0300BA040,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 020,000 - 045,000
J, 104kgm? - - - 1,2 1,1 1,1 0,88 0,82
J, 10*-kgm? - - - 2 1,9 1,8 1,7 1,6
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J1 10*-kgm? - - - 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
J, 10*-kgm? - - - 5,8 5,7 5,6 5,4 5,4
J, 10*-kgm? 8,8 7,4 7,2 7 6,9 6,8 6,6 6,5

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio




@ morsetto
calettatore fino a

384 (K) 9

@ morsetto

calettatore fino a

284 (H) 9

@ morsetto

Diametro albero motore [mm]

38 9 (K)

calettatore fino a

Varianti albero di uscita

Albero con linguetta
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Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NP 015 MA 1-stadio/2-stadi

1-stadio 2-stadi
Rapporto di riduzione i 3 4 12 15 16 20 28 30 40
Coppia max. @ o ¢ T Nm 80 67 62 67 67 67 67 62 67
- . o
Coppia d.| gccelerazmne max. T Nm 55 4 39 42 42 42 42 39 4
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® * Tow | Nm 80 80 80 80 80 80 80 80 80
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) o
s ) R "
Velocita nominale media in ingresso n, |mom 3300 3500 3800 4000 3800 4000 4300 4600 4600
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso Noee | 1PM 8000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
. . -
Coppia senza carico media , T Nm 0,24 0,2 0,13 0,11 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08
(a n,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J arcmin <6 <8
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 4 4 4 ‘ 4 ‘ 4 ‘ 4 ‘ 4 ‘ 4 ‘ 4
Forza assiale max. © Fomae | N 1550 1550
Forza radiale max. 9 Foovee | N 1700 1700
Coppia di ribaltamento max. M s | NM 72 72
Rendimento a pieno carico n % 97 95
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso m kg 1,9 1,9
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita L, |dBw <59 <58
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90 +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40 da-15a +40
Lubrificazione a vita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: _ _
a elastomero ELC-0060BA016,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X =012,000 - 032,000
J, 10-kgm? - - 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
J, 104kgm? 0,22 0,18 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Momento d’inerzia J, 10-kgm? 0,24 0,19 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
(riferito all‘ingresso))
J, 10*kgm? 0,32 0,27 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13
J, 10*kgm? 0,45 0,4 - - - - = - -
J, 10*kgm? 0,53 0,48 - - - - - - -

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente
o Riferita al diametro del morsetto calettatore standard
° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio




Diametro albero motore [mm]

Varianti albero di uscita

@ morsetto
calettatore fino a

144(C)®

@ morsetto
calettatore fino a

19 4 (E)

@ morsetto

calettatore fino a

119 (B) 9

@ morsetto

calettatore fino a

149(C)

Albero con linguetta
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Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.
Per alberi motore piu lunghi contattateci.
3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento

o~

viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore

della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NP 025 MA 1-stadio/2-stadi

1-stadio 2-stadi
Rapporto di riduzione i 3 4 9 12 15 16 20 28 30 40
Coppia max. @ 9 @ Tou Nm 185 185 185 185 185 185 185 185 168 185
ia di i B}
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 125 115 125 125 120 115 | 115 | 115 105 115
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e)
Coppia di emergenza * © ° Tpw | NM 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of
s ) R "
Velocita nominale media in ingresso® | o, 3100 | 3300 | 3300 | 3500 | 3700 | 3500 | 8700 | 4000 | 4300 | 4300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 7000 7000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
. . -
Coppia senza carico media ® T, |Nm 03 | 031 | 022 | 018 | 016 | 016 | 015 | 012 | 012 | 0,11
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <6 <8
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 12 12 12 ‘ 12 ‘ 12 ‘ 12 ‘ 12 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 12
Forza assiale max. 9 Fomae | N 1900 1900
Forza radiale max. 9 Foovex | N 2800 2800
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 137 137
Rendimento a pieno carico n % 97 95
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed ¢ da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso o m kg 3,8 4,1
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita L, |dBA <61 <59
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90 +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40 da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: - =
a elastomero ELC-0060BA022,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10-kgm? - - 0,26 0,22 0,21 0,21 0,2 0,19 0,19 0,19
J, 104kgm? - - 0,28 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21
J, 10*kgm? 0,57 0,46 0,35 0,31 0,3 0,3 0,3 0,29 0,28 0,28
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*kgm? 0,71 0,61 0,48 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41
J, 10*kgm? 0,8 0,7 0,56 0,52 0,51 0,51 0,51 0,5 0,5 0,49
J, 10*kgm? 1,8 1,7 - - - - - - - -
J, 10-kgm? 1,5 1,4 - - - - - - - -

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente
b Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta
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Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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Riduttori epicicloidali

Value Line




NP 035 MA 1-stadio/2-stadi

1-stadio 2-stadi
Rapporto di riduzione i 3 4 9 12 15 16 20 28 30 40
Coppia max. @ 9 @ Tou Nm 480 480 480 480 480 480 480 480 432 480
ia di i B}
Coppia di accelerazione max. T. |Nm 305 | 305 | 305 | 305 | 300 | 305 | 305 | 305 | 270 | 305
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tpo | NM 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of
s ) o "
Velocita nominale media in ingresso® | o, 2300 | 2500 | 3100 | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 | 3600 | 3900 | 3900
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 6000 6000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
. . -
Coppia senza carico media , T, |Nm 1 085 | 045 | 036 0,3 032 | 027 | 022 | 019 | 0,18
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <6 <8
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 30 30 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 30
Forza assiale max. 9 Fomae | N 4000 4000
Forza radiale max. 9 Foovax | N 5000 5000
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 345 345
Rendimento a pieno carico n % 97 95
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed e da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso m  |kg 9.4 9.8
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita L, |dBA <65 <61
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90 +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40 da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 64
Giunto consigliato in abbinamento: - =
a elastomero ELC-0150BA032,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000
J, 10-kgm? - - 0,61 0,6 0,6 0,43 0,42 0,37 0,52 0,36
J, 104kgm? - - 0,76 0,75 0,75 0,58 0,57 0,5 0,67 0,51
J, 10*kgm? 2,6 1,7 0,85 0,83 0,83 0,67 0,66 0,6 0,75 0,6
Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso)) J, 10-kgm? 3,4 2,5 1,9 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,8 1,6
J, 10*kgm? 3,1 2,2 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 0,5 1,3
J, 10*kgm? 7,2 6,3 - - - - - - - _
J, 10-kgm? 8,3 7.4 - - - - = - - —

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente
9 Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta
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Le quote non tollerate sono nominali

 Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NPL 015 MF 1-stadio

1-stadio
Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. 2 ® @ Toa Nm 51 56 64 64 56 56
- . "
Coppia d.| gccelerazmne max. T, Nm 32 a5 40 40 35 a5
(max. 1000 cicli per ora)
i i a) b) e
Coppia di emergenza * © © Towe | NM 80 80 80 80 80 80
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of
. . R "
Velocita nom|nale.med.|a in ingresso N rom 2900 3100 3300 3600 3600 3800
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 8000 8000 8000 8000 8000 8000
. . -
Coppia senza cancp medlg T, Nm 0,92 0,74 0,62 0,51 0,47 0,41
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <6
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 3,3 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 2,8 ‘ 2,8
Forza assiale max. © Fomax | N 2400
Forza radiale max. @ Foovex | N 2800
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 152
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F’eso . m kg 1,9
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita L, |dBA <59
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da -15a +40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento:
a elastomero ELC-0060BA016,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10*-kgm? 0,25 0,19 0,17 0,14 0,14 0,13
J, 10*-kgm? 0,26 0,21 0,18 0,16 0,16 0,15
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10%-kgm? 0,34 0,28 0,26 0,24 0,23 0,23
J, 10*-kgm? 0,47 0,41 0,39 0,36 0,36 0,35
J, 10*-kgm? 0,55 0,49 0,47 0,45 0,44 0,44

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente
° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita
¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta Albero scanalato (DIN 5480)
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Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NPL 015 MF 2-stadi

2-stadi

Rapporto di riduzione

12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100

Coppia max. @ 9 @ Toa Nm 51 51 56 56 64 56 51 56 64 56 64 56 64 56
- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 35 | 32 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of
s ) o "
Velocita nominale media in ingresso | o, 3800 | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 | 4300 | 4600 | 4400 | 4300 | 4600 | 4600 | 4400 | 4600 | 4600
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 1000010000 |10000|10000|10000{10000 (10000 10000|10000|10000|10000|10000|10000 10000
. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 02 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <8
Rigidezza torsionale ® Cp, Nm/arcmin | 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 3,3 ‘ 2,8 ‘ 3,3 ‘ 2,8
Forza assiale max. © Fomee | N 2400
Forza radiale max. @ Foovex | N 2800
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 152
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F‘eso o m kg 2
(inclusa flangia di adattamento standard)
RurjnoroISftaI L, dB(A) <58
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla c +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento: - ~
a elastomero ELC-0060BA016,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10*-kgm? 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02
Momento d’inerzia J, 10*-kgm? 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02
(riferito all‘ingresso))
J, 10*-kgm? 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04
J, 10*-kgm? 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,18 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com
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3 Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

9 Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

9 Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta Albero scanalato (DIN 5480)

Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2% 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.
2 5h9 3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
= = viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
= - = della parete di minimo 1 mm.

- = = 9 Diametro morsetto calettatore standard.
S Q|
\M5x12,5 M5x12,5

X=W16x08x30x18x6m
DIN" 5480
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NPL 025 MF 1-stadio

1-stadio
Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ Toa Nm 128 152 160 160 144 144
N . o
Coppia d.l éccelerazmne max. T, Nm 80 95 100 100 20 90
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e
Coppia di emergenza @ © © Towe | NM 190 190 190 190 190 190
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol
s . . "
Velocita nom|nale.med|a in ingresso N rom 2700 2900 3000 3200 3300 3500
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 7000 7000 7000 7000 7000 7000
. . -
Coppia senza carlgo medlg T, Nm 1,8 15 13 1,1 1 0,94
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <6
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 9,5 9,5 ‘ 9,5 ‘ 9,5 ‘ 8,5 8,5
Forza assiale max. © Fomax | N 3350
Forza radiale max. @ Foovax | N 4200
Coppia di ribaltamento max. M e | N 236
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F’eso m kg 3,9
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘nor05|.ta. L, dB(A) <61
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento:
a elastomero ELC-0060BA022,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10*-kgm? 0,58 0,47 0,38 0,3 0,28 0,26
J, 10*kgm? 0,73 0,62 0,53 0,43 0,42 0,4
Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso)) J, 10%-kgm? 0,81 0,71 0,61 0,53 0,51 0,49
J, 10*-kgm? 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
J, 10*-kgm? 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta Albero scanalato (DIN 5480)

Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NPL 025 MF 2-stadi

2-stadi
Rapporto di riduzione i 9 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Coppia max. @ 9 @ Toa Nm 128 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 152 | 128 | 144 | 160 | 152 | 160 | 144 | 160 | 144
- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 100 | 95 | 80 | 90 | 100 | 95 | 100 | 90 | 100 | 90
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tow | Nm 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of
s ) o "
Velocita nominale media in ingresso | o, 2900 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4300 | 4100 | 4000 | 4300 | 4300 | 4100 | 4300 | 4300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | TPM 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm 0,67 | 0,55 | 0,47 | 0,46 | 0,4 | 0,36 | 0,84 | 0,33 | 0,82 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,23
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <8
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin | 10 ‘ 10 ‘ 10 ‘ 10 ‘ 10 ‘ 9,5 ‘ 10 ‘ 10 ‘ 10 ‘ 9,5 ‘ 10 ‘ 9,5 ‘ 8,5 ‘ 9,5 ‘ 8,5
Forza assiale max. © Fomee | N 3350
Forza radiale max. @ Foovex | N 4200
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 236
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed e da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
F‘eso o m kg 4,2
(inclusa flangia di adattamento standard)
RurjnoroISftaI L, dB(A) <59
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento: - ~
a elastomero ELC-0060BA022,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10*kgm? 10,26 0,22 |0,21 | 0,21 | 02 | 0,2 |0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19
J, 10*kgm? | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*kgm?> |0,35 0,31 08 |03 | 0,3 |0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28
J, 10*kgm? |0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |0,41 | 0,41 | 0,41
J, 10*kgm? |0,56 | 0,52 | 0,51 (0,52 |0,51 | 05 | 05 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,49 |0,49 | 0,49 | 0,49

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com

140

@ Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta Albero scanalato (DIN 5480)
Le quote non tollerate sono nominali
' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
% % 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore

! ?g % n E della parete di minimo 1 mm.
R A = & > ‘; 9 Diametro morsetto calettatore standard.
|
T
— MBx19 MBx19

X=W22x125x30x16x6m
DIN' 5480
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NPL 035 MF 1-stadio

1-stadio
Rapporto di riduzione i 3 4 5 7 8 10
Coppia max. @ ® @ Too Nm 320 408 400 400 352 352
- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 200 255 250 250 220 220
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 500 500 500 500 500 500
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol
s ) S "
Velocita nomlnale.med|a in ingresso N rom 2000 2200 2300 2500 2600 2700
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 6000 6000 6000 6000 6000 6000
) . -
Coppia senza carlgo medlg T, Nm 3.3 27 23 1.9 17 15
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J arcmin <6
Rigidezza torsionale C,, Nm/arcmin 25 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 22 ‘ 22
Forza assiale max. © Fomax | N 5650
Forza radiale max. @ Foovax | N 6600
Coppia di ribaltamento max. M i | NM 487
Rendimento a pieno carico n % 97
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso m kg 9,1
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rur‘nor05|.ta. L, dB(A) <65
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento: _ ~
a elastomero ELC-0150BA032,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000
J, 104kgm? 2,5 1,7 1,3 1 0,94 0,87
J, 10*kgm? 3,3 2,4 21 1,8 1,7 1,6
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J1 10*kgm? 3 2,2 1,8 1,5 1,4 1,4
J, 10*kgm? 71 6,2 5,9 5,6 B515) 5,4
J, 10*-kgm? 8,3 7.4 71 6,7 6,6 6,6

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente
° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita
¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta Albero scanalato (DIN 5480)

Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NPL 035 MF 2-stadi

2-stadi
Rapporto di riduzione i 9 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100
Coppia max. @ 9 ¢ T, Nm 320 | 320 | 320 | 408 | 408 | 400 | 408 | 320 | 408 | 400 | 408 | 400 | 352 | 400 | 352
- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 200 | 200 | 200 | 255 | 255 | 250 | 255 | 200 | 255 | 250 | 255 | 250 | 220 | 250 | 220
(max. 1000 cicli per ora)
i i a) b) e)
Coppia di emergenza ® * © Tow | Nm 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) o
- . R "
Velocita nominale media in ingresso n, |mom 2700 | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 | 3400 | 3600 | 3900 | 3700 | 3600 | 3900 | 3900 | 3700 | 3900 | 3900
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso Noe | 1OM 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
. h -
Coppia senza carico media T, Nm 17 |14 |12 |12 |11 | 1 |098 088 088 087 081 077|075 072068
(a n,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J, arcmin <8
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin | 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 22 ‘ 25 ‘ 22
Forza assiale max. © Fomax |N 5650
Forza radiale max. 9 Foovex | N 6600
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 487
Rendimento a pieno carico n % 95
Durata L h La durata ¢ in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed & da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso m kg 95
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumoros,ta‘ L, dB(A) <61
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a +40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento: _ ~
a elastomero ELC-0150BA032,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=019,000 - 036,000
J, 10“-kgm? 06 | 059 | 06 | 043|042 036037 052038 0,32 |0,36 | 0,31 |0,26 | 0,27 | 0,24
J, 10*kgm? | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,58 | 0,57 | 0,5 | 0,5 | 0,67 |0,52 | 0,45 | 0,51 | 0,46 | 0,4 | 0,41 | 0,39
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*kgm? |0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,66 | 0,65 0,59 | 0,6 |0,75|0,61 | 0,55 | 0,6 |0,54 |0,49 | 0,5 | 0,48
J, 10*-kgm? 19 (19 (19 (17 |17 |16 |16 |18 |16 |16 |16 |16 |15 | 15 | 1,6
J, 10*-kgm? 16 (16 |16 |14 |14 |13 |13 |15 |14 |13 [ 138 |13 |12 | 1,2 | 1,2

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta
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Le quote non tollerate sono nominali

' Verificare 'accoppiamento all’albero motore.

2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NPL 045 MF 1-stadio/2-stadi

1-stadio 2-stadi
Rapporto di riduzione i 5 8 10 25 32 50 64 100
Coppia max. @ ? @ Toa Nm 800 640 640 700 640 700 640 640
ia di i B}
Coppia di accelerazione max. T. |Nm 500 400 400 500 400 500 400 400
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° ¢ Tpo | NM 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of
s . R "
Velocita nominale media in ingresso | o, 1800 1900 2000 2600 2500 3000 2900 3000
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 4000 4000 4000 6000 6000 6000 6000 6000
Coppia senza carico media ©
’ , Tois Nm 4,2 3 2,6 1,6 1,5 1,2 1,1 0,97
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <6 <8
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 55 ‘ 44 ‘ 44 55 ‘ 44 ‘ 55 ‘ 44 ‘ 44
Forza assiale max. Fomae | N 9870 9870
Forza radiale max. 9 Foovex | N 9900 9900
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 952 952
Rendimento a pieno carico n % 97 95
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed e da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Peso m kg 20 20
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita L, | dBA <68 <65
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90 +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40 da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento: - ~
a elastomero ELC-0300BA040,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X = 020,000 - 045,000
J, 104kgm? - - - 1,2 11 11 0,88 0,82
J, 104kgm? - - - 2 1,9 1,8 1,7 1,6
Momento d’inerzia
(riferito all'ingresso)) Jl 10*kgm? - - - 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
J, 10*kgm? - - - 5,8 5,7 5,6 54 5,4
J, 10*kgm? 8,7 7,3 7,2 7 6,9 6,8 6,6 6,5

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente

° Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta

n

12h9

43

B L0kb

\—M16x36
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Le quote non tollerate sono nominali
Y Verificare I'accoppiamento all’albero mo
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore pil lunghi contattateci
3 Le quote dipendono dal motore.
4 Per alberi motore con diametro inferiore

tore.

I'accoppiamento

viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore

della parete di minimo 1 mm.
9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NPL 015 MA 1-stadio/2-stadi

1-stadio 2-stadi
Rapporto di riduzione i 3 4 12 15 16 20 28 30 40
Coppia max. @ ? @ Too Nm 80 67 62 67 67 67 67 62 67
- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 55 42 39 42 42 42 42 39 42
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e
Coppia di emergenza ® ° * Tpw | Nm 80 80 80 80 80 80 80 80 80
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) ol
s ) o "
Velocita nominale media in ingresso® | o, 2900 | 3100 | 3800 | 4000 | 8800 | 4000 | 4300 | 4600 | 4600
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 8000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
. . o b
Coppia senza carico media T, |Nm 0,92 0,74 0,34 0,29 0,29 0,25 0,21 0,21 0,19
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J arcmin <6 <8
Rigidezza torsionale © C,, Nm/arcmin 4 4 4 ‘ 4 ‘ 4 ‘ 4 ‘ 4 ‘ 4 ‘ 4
Forza assiale max. © Fomae | N 2400 2400
Forza radiale max. 9 Foovex | N 2800 2800
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 152 152
Rendimento a pieno carico n % 97 95
Durata L h La durata € in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso » m kg 1,9 2
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita
. L, dB(A) <59 <58
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oC +90 +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40 da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento: - ~
a elastomero ELC-0060BA016,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10*kgm? - - 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
J, 10*kgm? 0,25 0,19 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Momento d’inerzia J, 10*-kgm? 0,26 0,21 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
(riferito all‘ingresso))
J, 10*-kgm? 0,34 0,28 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13
J, 10*-kgm? 0,47 0,41 - - - - - - -
J, 10*-kgm? 0,55 0,49 - - - - - - -

Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare
il nostro software cymex® - www.wittenstein-cymex.com
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@ Valida per carichi di sola coppia torcente
o Riferita al diametro del morsetto calettatore standard
° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita

9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita

¢ Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta Albero scanalato (DIN 5480)

Le quote non tollerate sono nominali
 Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2% 2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.
2 5h9 3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
= = viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
= - = della parete di minimo 1 mm.

- = = 9 Diametro morsetto calettatore standard.
S Q|
XMSHZS M5x12,5
X=W16x0 8x30x18x6m
DIN" 5480
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NPL 025 MA 1-stadio/2-stadi

1-stadio 2-stadi
Rapporto di riduzione i 3 4 9 12 15 16 20 28 30 40
Coppia max. @ 9 @ Toa Nm 185 185 185 185 185 185 185 185 168 185
- . o
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 125 115 125 125 120 115 | 115 | 115 105 115
(max. 1000 cicli per ora)
i H a) b) e)
Coppia di emergenza ® ° * Tow | Nm 190 | 190 190 190 190 190 | 190 | 190 190 190
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) of
s ) - "
Velocita nominale media in ingresso |, 2700 | 2900 | 2900 | 3500 | 3700 | 3500 | 8700 | 4000 | 4300 | 4300
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso N | 1PM 7000 7000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
. ’ i )
Coppia senza carico media T, |Nm 1,8 15 | 067 | 055 | 047 | 046 | 04 | 034 | 083 | 029
(an,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C)
Gioco torsionale max. J, arcmin <6 <8
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 12 12 12 ‘ 12 ‘ 12 ‘ 12 ‘ 12 ‘ 12 ‘ 12 ‘ 12
Forza assiale max. © Fomae | N 3350 3350
Forza radiale max. 9 Foovex | N 4200 4200
Coppia di ribaltamento max. M e | NM 236 236
Rendimento a pieno carico n % 97 95
Durata L h La durata & in funzione dell’effettivo utilizzo del riduttore
h ed é da verificare in fase di dimensionamento con cymex®
Eeso o m kg 3,9 4,2
(inclusa flangia di adattamento standard)
Rumorosita
R L., dB(A) <61 <59
(per i e n, di riferimento consultare cymex®)
Temperatura max. ammissibile sulla oc +90 +90
carcassa
Temperatura ambiente °C da-15a+40 da-15a+40
Lubrificazione avita
Senso di rotazione concorde tra ingresso e uscita
Grado di protezione IP 65
Giunto consigliato in abbinamento: - =
a elastomero ELC-0060BA022,000-X
(da ordinare separatamente - consultare cymex®)
mm X'=012,000 - 032,000
J, 10*-kgm? - - 0,26 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19
J, 10*-kgm? - - 0,28 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21
J, 10*-kgm? 0,58 0,47 0,35 0,31 0,3 0,3 0,3 0,29 0,28 0,28
Momento d’inerzia
(riferito all‘ingresso)) J, 10*-kgm? 0,73 0,62 0,48 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41
J, 10*-kgm? 0,81 0,71 0,56 0,52 0,51 0,52 0,51 0,5 0,5 0,49
J, 10*kgm? 1,8 1,7 - - - - - - - -
J, 104-kgm? 1,6 1,4 - - - - - - - -
Per un dimensionamento dettagliato si raccomanda di utilizzare @ Valida per carichi di sola coppia torcente
il nostro software cymex® — www.wittenstein-cymex.com o Riferita al diametro del morsetto calettatore standard

° Riferita al centro dell‘albero o della flangia sul lato di uscita
9 Con temperature ambiente superiori, ridurre le velocita
° Riferita a: albero liscio
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Varianti albero di uscita

Albero con linguetta

Albero scanalato (DIN 5480)

3% 2
32 2 6h9
! 2 2
! = - b
_} _____ ~ ] x| o~
&
i S, S
T
— MBx19 M8x19

X=W22x125x30x16x6m
DIN' 5480

AL

Le quote non tollerate sono nominali
 Verificare 'accoppiamento all’albero motore.
2 Min./Max. lunghezza albero motore.

Per alberi motore piu lunghi contattateci.

3 Le quote dipendono dal motore.

4 Per alberi motore con diametro inferiore I'accoppiamento
viene eseguito con bussola di riduzione avente spessore
della parete di minimo 1 mm.

9 Diametro morsetto calettatore standard.
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NPL 035 MA 1-stadio/2-stadi

1-stadio 2-stadi
Rapporto di riduzione i 3 4 9 12 15 16 20 28 30 40
Coppia max. @ 9 ¢ Tou Nm 480 480 480 480 480 480 480 480 432 480
- . "
Coppia di accelerazione max. T, |Nm 305 | 305 | 305 | 305 | 300 | 305 | 305 | 305 | 270 | 305
(max. 1000 cicli per ora)
i i a) b) e)
Coppia di emergenza ® * © Tow | Nm 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
(fino a 1000 volte durante la vita del riduttore) o
. ) R "
Velocita nominale media in ingresso n, |mom 2000 | 2200 | 2700 | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 | 3600 | 3900 | 3900
(a T, e temperatura ambiente di 20°C )
Velocita max. in ingresso Noe | 1OM 6000 6000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
. h -
Coppia senza cancp media T Nm 33 27 1,7 1,4 1,2 1,2 1,1 0,93 0,88 0,81
(a n,=3000 rpm e temp. misurata sul riduttore di 20°C) 012
Gioco torsionale max. J, arcmin <6 <8
Rigidezza torsionale ® C,, Nm/arcmin 30 30 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 3<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>